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RLS-4000
Sicurezza intrinseca Ex i

Punti di commutazione Fino a 4
(normalmente chiuso, normalmente 
aperto, contatto in scambio)

Uscita di temperatura 
(opzionale)

Normalmente chiuso, 
normalmente aperto, Pt100 
o Pt1000

Temperatura del fluido -30 … +80 °C
(-30 … +150 °C opzionale)

Lunghezza tubo guida 60 … 1.500 mm
Scheda tecnica LM 50.07

Livello | Commutazione

Applicazioni
 � Misura del livello di liquidi nel settore dei costruttori di 

macchine
 � Controllo e monitoraggio di centraline idrauliche, compressori e 

sistemi di raffreddamento

Caratteristiche distintive
 � Fluidi compatibili: olio, acqua, diesel, refrigeranti e altri liquidi
 � Temperatura del fluido consentita: -30 ... +150 °C
 � Fino a 4 uscite di intervento liberamente programmabili 

come normalmente aperto, normalmente chiuso o contatto in 
scambio

 � Segnale di uscita temperatura opzionale, selezionabile 
livellostato bimetallico o come Pt100 e Pt1000

Livellostati a galleggiante per l'industria 
di processo
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Livellostati optoelettronici per 
l'industria di processo

OLS-S, OLS-H
Versione standard e per alta 
pressione

Materiale Acciaio inox, Hastelloy, vetro KM, vetro al 
quarzo, zaffiro, grafite

Attacco al processo ■■ G ½ A
■■ ½ NPT

Pressione 0 … 500 bar
Temperatura -269 … +400 °C
Omologazione Ex i
Scheda tecnica LM 31.01

OSA-S
Amplificatore di comando, 
per modelli OLS-S, OLS-H

Uscita 1 segnale relè, 1 guasto relè
Funzione Allarme alto o basso
Ritardo di tempo Fino a 8 s
Tensione di 
alimentazione

24/115/120/230 Vca
24 Vcc

Omologazione Ex i
Scheda tecnica LM 31.01

Per applicazioni con limitato spazio di montaggio

Applicazioni
�� Industria chimica, petrolchimica, del naturale, offshore
�� Costruzioni navali, costruttori di macchine, refrigerazione
�� Generatori di potenza, centrali elettriche
�� Acqua di processo e trattamento acque potabili
�� Acque reflue e ingegneria ambientale

Caratteristiche distintive
�� Campi di temperatura da -269 ... +400 °C
�� Versioni per campi di pressione dal vuoto a 500 bar
�� Versioni speciali: alta pressione, misura d'interfaccia
�� Versioni per aree classificate a rischio di esplosione
�� L'elaborazione del segnale è fatta usando un amplificatore di 

comando separato modello OSA-S



Livello | Commutazione

Livellostati optoelettronici per 
applicazioni industriali
Applicazioni

�� Rilevamento livello limite di liquidi
�� Macchine utensili
�� Oleodinamica
�� Costruttori di macchine
�� Trattamento acque

Livellostato optoelettronico per livello limite - per specialisti delle applicazioni

Caratteristiche distintive
�� Per liquidi quali olio, acqua, acqua distillata, fluidi acquosi
�� Costruzione compatta
�� Posizione di montaggio su richiesta
�� Precisione ±2 mm
�� Nessuna parte in movimento

OLS-C51
Sicurezza intrinseca Ex i

Materiale Acciaio inox, vetro in borosilicato
Attacco al processo G ½"
Pressione Max. 40 bar
Temperatura -30 … +135 °C
Omologazione Ex i
Segnale di uscita 4 … 20 mA basso/alto
Scheda tecnica LM 31.04

BLM-S

Materiale Acciaio inox 1.4404
Lunghezza tubo guida Max. 5.800 mm
Temperatura -60 … +185 °C
Segnale di uscita 4 … 20 mA, HART®

Scheda tecnica LM 10.05


