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Manometri a molla tubolare

Acciaio inox

Le parti a contatto col fluido di questi manometri sono realizzate 
interamente in acciaio inox. Questi strumenti sono ideonei per i 
fluidi gassosi e liquidi aggressivi che non sono altamente viscosi 
o cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi. Sono adattai per 
campi scala da 0 ... 0,6 a 0 ... 7.000 bar.

A seconda del campo di pressione e del modello dello strumento 
è possibile una sovraccaricabilità fino a 5 volte il valore di fondo 
scala. In questo modo viene mantenuta la precisione di misura. Il 
riempimento di liquido della cassa assicura un'indicazione precisa 
dallo strumento anche con elevati carichi dinamici e vibrazioni.

232.36, 233.36
Elevata sovraccaricabilità fino a 
4 volte il valore di fondo scala, 
versione di sicurezza

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 0,6 a 0 … 40 bar
Sovraccaricabilità Fino a 4 volte il campo scala
Classe di precisione 1,0
Scheda tecnica PM 02.15

232.30, 233.30
Per l'industria di processo, 
esecuzione di sicurezza

Diametro nominale 63, 100, 160 mm
Campo scala ■■ DN 63: da 0 … 1 a 0 … 1.000 bar

■■ DN 100: da 0 … 0,6 a 0 … 1.000 bar
■■ DN 160: da 0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar

Classe di precisione 1,0 (DN 100, 160), 1,6 (DN 63)
Grado di protezione IP65
Scheda tecnica PM 02.04

232.50, 233.50
Per l'industria di processo, 
versione standard

Diametro nominale 63, 100, 160 mm
Campo scala ■■ DN 63: da 0 … 1 a 0 … 1.000 bar

■■ DN 100: da 0 … 0,6 a 0 … 1.000 bar
■■ DN 160: da 0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar

Classe di precisione 1,0 (DN 100, 160), 1,6 (DN 63)
Grado di protezione IP65
Scheda tecnica PM 02.02

GL GL



8

Manometri a membrana

I campi di applicazione per i manometri a membrana sono molto 
versatili. Questi strumenti sono particolarmente adatti nell'industria 
di processo per i requisiti di misura critici come l'utilizzo di fluidi 
altamente corrosivi e viscosi o per processi con basse pressione 
ed elevata sovraccaricabilità. I campi scala disponibili tipicamente 
sono compresi tra 0 ... 16 mbar fino a 0 ... 25 a 0 ... 40 bar. A 
seconda del campo di pressione e del modello, come standard è 
possibile una sovraccaricabilità di 3 o 5 volte il fondo scala.

Per esecuzioni speciali è possibile una sovraccaricabilità fino a 
400 bar, mantenendo la precisione di misura.
I manometri a membrana sono anche adatti all'uso con fluidi 
altamente viscosi o contaminati grazie all'utilizzo di una flangia 
di connessione aperta (secondo DIN/ASME). Per fluidi di misura 
particolarmente aggressivi, è possibile ricoprie la superficie 
completamente saldata con un'ampia selezione di materiali 
speciali (ad esempio PTFE, Hastelloy, tantalio e molti altri).

432.50, 433.50
Per l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità fino a 10 volte il 
valore di fondo scala, max. 40 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 16 mbar a 0 … 25 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PM 04.03

432.36, 432.56
Per l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità fino a 40, 100 o 
400 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 16 mbar a 0 … 40 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PM 04.07
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Manometri a capsula
Pressione | Indicazione

Per pressioni molto basse

Questi strumenti sono particolarmente adatti per i fluidi gassosi. I 
campi scala sono compresi tra 0 … 2,5 mbar e 0 … 1.000 mbar e 
la classe di precisione varia tra 0,1 a 2,5.
I manometri a capsula sono composti da due membrane ondulate 
e circolari, connesse e sigillate alle estremità. In alcuni casi 
disponibile la versione con elevata sovraccaricabilità.

I manometri a capsula sono principalmente utilizzati per la 
tecnologia medicale, del vuoto, ambientale e in laboratorio per la 
misura di capacità e il monitoraggio dei filtri.

632.50
Per l'industria di processo

Diametro nominale 63, 100, 160 mm
Campo scala ■■ DN 63: da 0 … 40 a 0 … 600 mbar

■■ DN 100: da 0 … 16 a 0 … 600 mbar
■■ DN 160: da 0 … 2,5 a 0 … 600 mbar

Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PM 06.03

632.51
Per l'industria di processo, 
elevata sovraccaricabilità

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 ... 2,5 mbar a 0 ... 100 mbar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54
Scheda tecnica PM 06.06
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Manometri differenziali

I manometri differenziali sono disponibili con un'ampia gamma 
di elementi di misura. Per questo motivo, i campi di misura sono 
compresi da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 1.000 bar con pressioni statiche 
fino a 400 bar.

Questi strumenti consentono di monitorare

�� il grado di intasamento nei sistemi di filtrazione
�� il livello in serbatoi chiusi
�� la sovrapressione in camere bianche
�� la portata di fluidi gassosi e liquidi
�� e di controllare le stazioni di pompaggio

DPG40
Con indicazione della pressione di 
lavoro integrata (DELTA-plus)

Diametro nominale 100 mm
Campo scala da 0 … 0,16 a 0 … 10 bar
Classe di precisione 2,5
Grado di protezione IP65
Scheda tecnica PM 07.20

732.14
Per l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità fino a 40, 100, 
250 o 400 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala ■■ da 0 ... 60 a 0 ... 250 bar (cella di 

misura DIN 140)
■■ da 0 … 0,25 to 0 … 40 bar (cella di 
misura DN 82)

Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PM 07.13

732.51
Per l'industria di processo, camera 
del fluido interamente in metallo

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 16 mbar a 0 … 25 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PM 07.05
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Pressione | Indicazione

Manometri per pressione assoluta

I manometri per pressione assoluta vengono utilizzati quando le 
pressioni misurate non dipendono dalle fluttuazioni naturali della 
pressione atmosferica. La pressione misurata è determinata 
rispetto a una pressione di riferimento, che corrisponde al punto 
zero di pressione assoluta (vuoto). Per questo motivo la camera 
di riferimento viene completamente evacuata in modo che al suo 
interno ci sia un vuoto quasi perfetto.

532.52, 532.53, 532.54
Elevata sovraccaricabilità

 

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala Da 0 … 25 mbar a 0 … 25 bar abs., 

alta sovraccaricabilità
Classe di precisione 1,0 or 1,6 or 2,5
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PM 05.02

Le applicazioni per questi strumenti di misura ad alta precisione 
sono, per esempio, il monitoraggio di pompe per vuote e macchine 
per il confezionamento sottovuoto. Sono usati anche in laboratorio, 
per monitorare le pressioni di condensazione o per misurare la 
pressione di vaporizzazione di liquidi.
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Pressione | Indicazione

Manometri digitali

CPG1500
Manometro digitale di precisione

Campo di misura -1 … 10.000 bar
Precisione 
(% dello span) 0,025 % FS
Caratteristiche 
distintive

■■ Datalogger integrato
■■ Compatibile con WIKA-Cal
■■ Trasferimento dati tramite WIKA-Wireless
■■ Custodia robusta IP65

Scheda tecnica CT 10.51
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Manometri con segnale di uscita

I manometri multifunzione intelliGAUGE rappresentano una 
soluzione economica e allo stesso tempo affidabile per quasi tutte 
le applicazioni di misura della pressione. Combinano l'indicazione 
analogica del manometro meccanico, che non necessita di 
alimentazione elettrica, con il segnale di uscita elettrico di un 
sensore di pressione. Questi strumenti ibridi sono disponibili con 
tutti i segnali elettrici comunemente usati. Il sensore funziona 
senza alcun contatto e non influenza il segnale di misura. Molti 
di questi strumenti sono disponibili nella versione conforme alle 

norme ATEX Ex ia.
A seconda del manometro, sono possibili i seguenti segnali di 
uscita elettrici:

�� 0,5 ... 4,5 V raziometrico
�� 4 ... 20 mA, 2 fili
�� 4 ... 20 mA, 2 fili con omologazioni Ex
�� 0 ... 20 mA, 3 fili
�� 0 … 10 V, 3 fili

Per i manometri con diametro nominale 100 e 160 mm, è anche 
possibile combinare i segnali di uscita con contatti elettrici.

PGT23.100, PGT23.160
Molla tubolare, per l'industria di 
processo, versione standard o di 
sicurezza

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar
Classe di precisione 1,0
Grado di protezione IP54, riempito IP65
Scheda tecnica PV 12.04

PGT43
Manometro a membrana per 
l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità fino a 10 volte il 
valore di fondo scala, max. 40 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 16 mbar a 0 … 25 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PV 14.03

PGT43HP
A membrana, per l'industria 
di processo, elevata 
sovraccaricabilità fino a 40, 100 o 
400 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 16 mbar a 0 … 40 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PV 14.07

PGT63HP
Molla a capsula, per 
l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala 2,5 … 100 mbar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54
Scheda tecnica PV 16.06
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Pressione | Trasmissione

DPGT43
Pressione differenziale, per 
l'industria di processo, camera del 
fluido interamente in metallo

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 16 mbar a 0 … 25 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, riempito IP65
Scheda tecnica PV 17.05

DPGT43HP
Pressione differenziale, per l'industria 
di processo, elevata sovraccaricabilità 
fino a 40, 100, 250 o 400 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 60 mbar a 0 … 40 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, riempito IP65
Scheda tecnica PV 17.13

DPGT40
Pressione differenziale, con 
indicazione della pressione di 
lavoro integrata (DELTA-trans)

Diametro nominale 100 mm
Campo scala da 0 … 0,16 a 0 … 10 bar
Classe di precisione 2,5 (opzionale 1,6)
Grado di protezione IP65
Scheda tecnica PV 17.19

APGT43
Pressione assoluta, per 
l'industria di processo

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 ... 25 mbar a 0 ... 25 bar ass.
Classe di precisione 2,5
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PV 15.02
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I sistemi di controllo stanno acquisendo sempre maggiore 
importanza nelle applicazioni industriali. Di conseguenza la 
semplice indicazione di pressione del manometro non è più 
sufficiente ed il valore misurato deve essere trasferito al sistema 
di controllo attraverso un segnale elettrico, ad esempio aprendo o 
chiudendo un circuito. La gamma di manometri WIKA con contatti 
elettrici consente di soddisfare le future esigenze del cliente.

Tutti gli strumenti con contatti induttivi sono certificati secondo 
ATEX Ex ia.

A seconda del modello, sono integrati i seguenti contatti:

�� Contatto a magnetino, ad esempio modello 821, per 
applicazioni generiche

�� Contatto induttivo, modello 831, per aree pericolose
�� Contatto elettronico modello, 830 E, per PLC
�� Contatto reed, modello 851, per applicazioni generiche e PLC
�� Microinterruttore, modello 850
�� Uscita di commutazione a transistor PNP o NPN

Manometri con contatti elettrici

PGS23.100, PGS23.160
Molla tubolare, per l'industria di 
processo, versione standard o di 
sicurezza

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar
Classe di precisione 1,0
Grado di protezione IP65 o IP66
Scheda tecnica PV 22.02

PGS23.063
Molla tubolare, per l'industria di 
processo, esecuzione di sicurezza

Diametro nominale 63 mm
Campo scala da 0 … 4 a 0 … 400 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54
Scheda tecnica PV 22.03

PGS43.100, PGS43.160
Manometro a membrana per 
l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità fino a 10 volte il 
valore di fondo scala, max. 40 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 25 mbar a 0 … 25 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PV 24.03

PGS21.100, PGS21.160
Molla tubolare, cassa in acciaio 
inox

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 0,6 a 0 … 600 bar
Classe di precisione 1,0
Grado di protezione IP54
Scheda tecnica PV 22.01
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Pressione | Indicazione + Contatti

432.36, 432.56 con 8xx
Membrana, per l'industria di 
processo, elevata sovraccaricabilità 
fino 100 o 400 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 25 mbar a 0 … 40 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PV 24.07

532.53 con 8xx
Pressione assoluta, per 
l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 ... 25 mbar a 0 ... 25 bar ass.
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, con riempimento di liquido IP65
Scheda tecnica PV 25.02

632.51 con 8xx
Molla a capsula, per 
l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 ... 2,5 a 0 ... 100 mbar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54
Scheda tecnica PV 26.06

DPGS43
Pressione differenziale, per 
l'industria di processo, camera del 
fluido interamente in metallo

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 16 mbar a 0 … 25 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, riempito IP65
Scheda tecnica PV 27.05

DPGS40
Pressione differenziale, con micro 
interruttori, e indicazione della 
pressione di lavoro integrata 
(DELTA-comb)

Diametro nominale 100 mm
Campo scala da 0 … 0,25 a 0 … 10 bar
Classe di precisione 2,5 (opzionale 1,6)
Grado di protezione IP65
Scheda tecnica PV 27.20

DPGS43HP
Pressione differenziale, per 
l'industria di processo, elevata 
sovraccaricabilità fino a 400 bar

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala da 0 … 60 mbar a 0 … 40 bar
Classe di precisione 1,6
Grado di protezione IP54, riempito IP65
Scheda tecnica PV 27.13


