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Flussimetro e misuratore ad area 
variabile interamente in metallo

per montaggio orizzontale e verticale

misurare

•

monitorare

•

analizzare

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Campi di misura: 
	 10 - 100 ... 6000 - 60 000 l/h acqua 
	 0,3 - 3,0 ... 170 - 1700 m³/h aria 
	 (20 °C, 1,013 bar)

OO �Accuratezza: ± 2 % sul fondo 
scala

OO �pmax: PN 40 (opzione: PN 400);  
tmax: -40 ... +200 °C

OO �Connessione: flangia 
DN 15 ... DN 80, ANSI ½" ... 3"

OO �Materiale: acciaio inox 
1.4404/1.4571, PTFE

OO �Opzione: 
Contatti, output analogico 
con HART®, Profibus®-PA, 
Foundation™ Fieldbus®, 
contatore

Versioni 
speciali fino a 

 600 bar

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, EGITTO, 
FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, 
POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI 
UNITI D’AMERICA, THAILANDIA, TUNISIA, turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Flussimetro e contatore ad area variabile interamente in metallo Modello BGF

Dati Tecnici
Armatura

Parti a contatto con il fluido:	 
	 Tubo di misura  
	 acciaio inossidabile:	 1.4404 (316 L) / 1.4571 (316 Ti),  
		  molla acciaio inoss. 1.4571 
	 Tubo di misura PTFE:	 PTFE, molla Hastelloy® C-22, 
		  altri materiali su richiesta
Connessione durante  
il lavoro: 	� Flangia ai sensi della EN 1092-1 

ASME B16.5, DIN 2512, 
JIS, NPT, tubi a vite, 
connessione, connessioni 
apposite su richiesta

Pressione nominale: 	� PN 40, ASME Cl150 / 300 
(standard) (BGF-S)

	� PN 16, ASME Cl150 (standard) 
(BGF-P) regimi di pressione più 
elevati su richiesta (max. 400 bar)

Temperatura di lavoro: 	 -40 °C ... +150 °C 
	 (BGF-S con output elettrico)
	 -40 °C ... +200 °C 
	 (BGF-S senza output elettrico)
	 -40 °C ... +200 °C 
	 (BGF-S con opzione V / H / W)
	 -40 °C ... +125 °C (BGF-P)
Temperatura ambiente: 	 -40 °C ... +80 °C

Accuratezza

Liquido/Gas: 	 ± 2 % sul fondo scala
Accuratezza aggiuntiva 
del trasmettitore (ES): 	 ± 0,2 %
Ripetibilità: 	 ± 0,8 % sul fondo scala
Tipo di protezione: 	 IP 65 (corpo in alluminio) 
	 IP 67 (corpo in acciaio inox)

Certificato e accreditamento	

Protezione da esplosione: 	BVS 03 ATEX H/B 112	

Pubblicità

Materiale: 	� Alluminio (smaltato al forno) 		
Acciaio inox (opzionale)

Output elettrici: 	 Interruttore induttivo (standard)
	� interruttore induttivo (design di 

sicurezza
	 microinterruttore
	 altro disponibile su richiesta
Temperatura ambiente: 	 -40 °C ... +80 °C 
	 (senza interruttore)
	 -40 °C ... +65 °C 
	 (con interruttore)

Descrizione
All'interno del tubo di flusso, è posizionato un galleggiante 
guidato che lavora a fronte di una molla. Tra il sistema a 
magnete conico e l'anello metrico risulta un gap anulare 
in caso di flusso diverso da zero. La posizione del sistema 
magnetico dipende dalla risultante delle forze che agiscono 
su di esso. Queste forze comprendono la forza del flusso, 
la forza elastica che agisce in direzione contraria alla forza 
del flusso, la forza di galleggiamento e la forza peso rilevanti 
per le misurazioni nel caso di installazione verticale. Ogni 
posizione del supporto magnetico corrisponde a un valore 
del flusso misurato durante la calibrazione e trasferito su una 
scala. Il misuratore di flusso BGF consiste in un tubo metrico 
con connessioni, un anello metrico, e un supporto magnetico 
conico. Attraverso un magnete, la posizione del sistema 
magnetico è trasferita a un secondo magnete incapsulato, 
che è stato sistemato su un asse puntatore. La posizione del 
secondo magnete anulare sistemato sul puntatore è trasferita 
sulla scala attraverso il puntatore.

Applicazione
Il misuratore BGF è adatto alla misurazione del liquido 
oppure dei prodotti gassosi nei tubi. Il particolare vantaggio 
è rappresentato dal fatto che può essere usato per tutte le 
direzioni del flusso. Esso mostra l'attuale tasso di flusso in 
volume o massa per unità di tempo.

Aree di applicazione
Misurazione del flusso, monitoraggio, regolazione e controllo 
di prodotti liquidi e gassosi. Il design del misuratore lo rende 
ideale per processi di lavorazione in condizioni operative 
difficili e avverse. conditions. I dispositivi sono disponibili 
con attrezzatura elettrica aggiuntiva per il controllo e il 
monitoraggio dei processi di lavorazione.

OO Un ampia gamma di materiali umettati
OO Trasmissione di segnali magneto-resistenti
OO �Un design apposito per applicazioni ad alta pressione e 
alta temperatura
OO Alta tecnologia di tracciabilità del calore
OO Doppia ammortizzazione di corrente parassita (opzionale)

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.
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Flussimetro e contatore ad area variabile interamente in metallo Modello BGF

Dati Tecnici (seguito)
Trasmettitore

•• ES con protocollo HART®

•• ES con protocollo HART®

•• Interruttori NAMUR

•• �ES con protocollo HART® 1 interruttore NAMUR / 1 uscita 
impulsiva

•• ES con PA Profibus®

•• ES con protocollo HART® e modulo contatore

Alimentazione elettrica : 	 14 - 30 VDC

Output: 	� Passivi, isolati con la 
galvanizzazione

Corrente: 	 4-20 mA
Cifre binarie 1 e 2: 	 Ui  =30 V, Ii  =20 mA, Pi = 100 mW
Cifra binaria in input: 	� Reset del contatore (solo per ES 

con modulo perr piano di lavoro)
Temperatura ambiente 	 -40 °C ... +70 °C

Certficazione e accreditamento

Protezione da esplosione : DMT 00 ATEX E 075
Tipi di protezione: 	 II 2G EEx ia IIC T6

Opzioni aggiuntive

•• Altri materiali

•• Altre versioni e dimensioni della flangia

•• Certificati e certificazioni 

•• �Display con compensazioni di pressione a prova di 
condensa

•• Microinterruttore

•• Interruttori induttivi in progettazione di sicurezza

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.



4 www.kobold.com  1
/0

3 
- 2

02
0

Flussimetro e contatore ad area variabile interamente in metallo Modello BGF

Dettagli dell'Ordine (Esempio: BGF-S 15 305B H K 0 0 0 S 1 0 0K)

Modello Intervallo di 
misurazione 
dell'acqua 

[l/h]

Intervallo di 
misurazione 
dell'aria a 

20 °C, 
1013 mbar 

[Nm3/h]

Diametro 
nominale

Stadio di 
pressione

Perdita di 
pressi. perdita 
di pressione  

[mbar]

Codice2) 
flangia 

DIN EN 1092-1 
Modulo B1

Codice2) 
flangia 
ASME 

Classe 150 RF

BGF-S = 
tubo in acciaio 
inox

BGF-P = 
tubo in acciaio 
inox, rivesti-
mento PTFE

10 - 100 0,3 - 3,0 DN 15, (¾") PN 40/150 lbs su richiesta 15 305B H 15 202R H
16 - 160 0,5 - 4,6 DN 15, (¾") PN 40/150 lbs 110 15 305B I 15 202R I
25 - 250 0,7 - 7,0 DN 15, (¾") PN 40/150 lbs 110 15 305B J 15 202R J
40 - 400 1,0 - 11 DN 15, (¾") PN 40/150 lbs 110 15 305B K 15 202R K
60 - 600 1,7 - 17 DN 15, (¾") PN 40/150 lbs 120 15 305B L 15 202R L

100 - 1000 3,0 - 30 DN 25, 1" PN 40/150 lbs 90 25 309B M 25 203R M
160 - 1600 4,0 - 46 DN 25, 1" PN 40/150 lbs 105 25 309B N 25 203R N
250 - 2500 7,0 - 70 DN 25, 1" PN 40/150 lbs 130 25 309B P 25 203R P
400 - 40001) 11 - 1101) DN 25, 1" PN 40/150 lbs 240 25 309B Q 25 203R Q
250 - 2500 7,0 - 70 DN 40, 1 ½" PN 40/150 lbs 75 40 317B P 40 205R P
400 - 4000 11 - 110 DN 40, 1 ½" PN 40/150 lbs 110 40 317B Q 40 205R Q
600 - 6000 17 - 170 DN 40, 1 ½" PN 40/150 lbs 130 40 317B R 40 205R R

1000 - 10 000 29 - 290 DN 40, 1 ½" PN 40/150 lbs 40 317B S 40 205R S
400 - 4000 11 - 110 DN 50, 2" PN 40/150 lbs 100 50 321B Q 50 206R Q
600 - 6000 17 - 170 DN 50, 2" PN 40/150 lbs 110 50 321B R 50 206R R

1000 - 10 000 29 - 290 DN 50, 2" PN 40/150 lbs 120 50 321B S 50 206R S
1600 - 16 000 46 - 460 DN 50, 2" PN 40/150 lbs 130 50 321B T 50 206R T
2500 - 25 000 70 - 700 DN 50, 2" PN 40/150 lbs 200 50 321B U 50 206R U
1600 - 16 000 46 - 460 DN 80, 3" PN 40/150 lbs 110 80 331B T 80 208R T
2500 - 25 000 70 - 700 DN 80, 3" PN 40/150 lbs 130 80 331B U 80 208R U
4000 - 40 000 110 - 1100 DN 80, 3" PN 40/150 lbs 200 80 331B V 80 208R V
6000 - 60 000 170 - 1700 DN 80, 3" PN 40/150 lbs 80 331B W 80 208R W

Condizioni di riferimento: acqua a 20 °C, 1 mPas 
1) Non per il modello BGF-P (corpoPTFE) 
2) Altre connessioni flangia Moduli C, N, D, JIS o Classe 300 su richiesta

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.
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Flussimetro e contatore ad area variabile interamente in metallo Modello BGF

Segue dettagli ordine per liquidi (esempio: BGF-S 15 305B H K 0 0 0 S 1 0 0K)

Supporto 
magnete

Direzione 
del flusso

Riscaldamen-
to1) / 

Raffreddamento

Certificati Display Scala Output elettrico Acces-
sori

K = �PP1)  
	(fino a 
80 °C,  
da DN 50)

P = �PTFE  
(BGF-S  
fino a 
150 °C)  
BGF-P  
fino a 
125 °C)

 

S = �acciaio 
inox11)

0 =	� alto-
basso

L =	� sinist-
rades-
tra

R =	�des-
trasi-
nistra

U =	�basso-
alto

0 = senza

1 = �con riscalda-
mento erme-
to 12 mm

2 = �con riscalda-
mento flangia 
DIN  
	DN 15 / PN40

3 = �con riscalda-
mento flangia 
ANSI  
	½" Class 150

0 = �senza certifi-
cato

1 =	�certificato di 
conformità 
con l'ordine 
2.1

2 = �certificato di 
conformità 
con ordine 2.2

B =	�certificato di 
controllo con  
certificato  
materiale 3.1

C =	�certtificato di 
controllo con  
certificato  
materiale 3.2

S =	 alluminio

V =	� alluminio 
assemblato 
a 200 °C

E =	 acciaio inox

H =	� acciaio 
inox, 
assemblato 
a distanza 
fino a 
200 °C

T =	� alluminio 
con 
compen-
sazione di 
pressione

W =	� alluminio 
con 
compen-
sazione di 
pressione, 
assemblato 
a distanza 
fino a 
200 °C

Acqua

1 = scala %

2 = �intervallo di 
misurazione

Mezzo

4 = scala %

5 = �intervallo di 
misurazione

Preghiamo 
specificarei 
dati medi con 
chiarezza (si 
guardi sotto)

0	= senza

1	= �1 interruttore 
induttivo

2	= �2 interruttori induttivi

C	= 1× microinterruttore

D	= 2 × microinterruttori

6	= �trasmettitore ES 
con HART®, EEx ia, 
4-20 mA, SIL

7	= ��trasmettitore 
ES con HART®, 
EEx ia, 4-20 mA e 
2 interruttori Namur, 
SIL

8	= �trasmettitore 
ES con HART®, 
EEx ia, 4-20 mA, 
1 interruttore Namur  
e 1 uscita impulsiva

9	= �trasmettitore 
elettrico con ES 
with Profibus®-PA, 
EEx ia

I	 = �4-20 mA con 
modulo contatore 
HART®

K	= �electrical 
trasmettitore ES 
with Foundation™ 
Fieldbus®

0K	= 
senza

XK	= 
speciale 
(descri
zione 
separata)

1) Non per il modello BGF-P (rivestimento PTFE) 

Per una corretta progettazione del flessimetro necessitiamo dei seguenti dati:  
intervallo di misurazione con unità di misura, mezzi misurati, temperatura e pressione di lavoro, viscosità, densità operativa (liquidi), densità normalizzata (gas),  
connessione meccanica.

Dimensioni [mm]

DN PN I. W. A (alluminio) A (acciaio inox)

15 40 26 74 100

25 40 32 77 103

40 40 46 85 110

50 40 70 98 123

80 40 102 114 140

Scostamento dimensionale: 

+100 mm con avanzato display anteriore

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.
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Flussimetro e contatore ad area variabile interamente in metallo Modello BGF

Dimensioni [mm]

Display: alluminio

Display: acciaio inox

* +100 mm con avanzato display anteriore

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.
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All-Metal  
Variable Area Flowmeter

for liquids and gases

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Head Office: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Measuring range:  
	 0.1 - 1 l/h ... 20 - 200 l/h water 
	 3 - 30 Nl/h ... 600 - 6 000 Nl/h air

OO Accuracy:  
	 ±3 % qG 50 acc. VDE / VDI 3513

OO pmax: PN 40 bar; tmax: 130 °C

OO �Connection: flange DN10 / 15 / 25, 
ASME ½", ¾", 1"

OO Material: stainless steel

OO 1 or 2 inductive contacts 

OO Analogue output

KOBOLD companies worldwide:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, CHINA, CZECHIA, FRANCE, GERMANY, 
GREAT BRITAIN, HUNGARY, INDIA, INDONESIA, ITALY, MALAYSIA, MEXICO, NETHERLANDS, 
PERU, POLAND, Republic of Korea, RUSSIA, SPAIN, SWITZERLAND, THAILAND, TUNISIA, 
turkey, USA, VIETNAM
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All-Metal Variable Area Flowmeter Model BGK

No responsibility taken for errors; 
subject to change without prior notice.

Technical Details
Materials  
Indicator housing:	 polyamide, cover Ultramid
Measuring cone,  
float, armature:	 stainless steel 1.4404 / 1.4571 
		  other materials on request

Process connection:	 flange see order details

Nominal pressure: 	 PN 40 / 300 lbs

Accuracy liquid/gas:	 ±3 % qG 50 acc. VDE/VDI 3513

Process temperature:	  
	 Without limit contact / 
	 electronic:	 -40 °C ... +130 °C 		

	 With limit contact: 	 NJ1,5 - 6,5N -25 … +100 °C; 
		  NJ2 - 11SN -40 … +100 °C 
	 With analogue output:	 -40 … +100°C (BGK-..E)

Ambient temperature:	 -25 °C ... +70 °C

Weight: 	 2.4 kg 

Protection: 	 IP 65 (EN60529)

Display: 	 %-scale 
		  measuring range scale

Certificate and Approval

Explosion protection: 	 BVS 03 ATEX H/B 113

Pressure drop

Measuring range H2O/mbar

A 6

B 7.5

C 7.5

D 8

E 9

F 10

G 11

H 12

I 15

J 20

K 28

Function
The fluid flows from bottom to top through the meter tube 
of the flowmeter. The float is lifted until an annular gap 
between the measuring cone and the float is produced which 
corresponds to the flow. The forces acting on the float are in 
equilibrium.
The height of the float resulting from the flow rate is transmitted 
by the permanent magnet in the float through the magnetic 
tracking system in a rotation to the pointer axis of the analog 
indicator unit.
The variable-area flowmeter consists of a stainless steel 
device with an integrated conical stainless steel measuring 
tube and a vertically movable float. 

Application
The BGK meter is suitable for flow measurement of liquid or 
gaseous products in pipes.
It shows the current flow rate in volume or mass per unit in 
time.

Areas of Application
OO Flow measurement of liquids and gases
OO �Can be used in the chemical industry or in medical or 
laboratory engineering
OO Robust mechanical system with a low rate of wear

The devices are available with additional electrical equipment 
for process monitoring and control
OO A variety of sealing materials
OO High pressure application (option)
OO Analogue output (option)
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All-Metal Variable Area Flowmeter Model BGK

No responsibility taken for errors; 
subject to change without prior notice.

Electrical contacts:	

Limit contacts: 	 1 up to max. 2 inductive limit contacts, 
 	 NAMUR (Pepperl & Fuchs  
	 NJ 1.5-6.5N); 8,2 V (Ri ~1KΩ) 
	 (NJ 2-11-SN); 5…25 VDC 
	 (safety function)
Analogue output 
(BGK-…E): 	 4-20 mA, 2-wire, passive; 14-30 V; 
	 load max. 500 Ω version Ex 
	 (intrinsically safe) connection via  
	 M12 plug

Ambient  
temperature:	 -40 °C ... +70 °C	

Certificates and Approvals

Explosion protection

BGK-..E: 	 BVS 12 ATEX E 093 X and  
	 IECEx BVS 12.0061X 
	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb or 
	 II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db
	 NJ1,5-6,5N PTB 00 ATEX 2048 X II 
	 2G Ex ia IIC T6-T4
	 NJ 2-11SN PTB 00 ATEX 2049 X II 
	 2G Ex ia IIC T6-T4
	 ZELM 03 ATEX 0128 X II 1D Ex iaD 
	 20 T...°C

CE-Marking: 	 Explosion Protection Directive 94/9/EG, 
	 PED 97/23/EG

Electromagnetic compatibility 
For add-on  
electrical sensors:	 EMV-Directive 89/336/EWG 
	 EN 61326-1:2006	

SIL: 	 SIL Conformity acc. IEC-61508- 
	 2:2000 and IEC-61508-2:2010 
	

Order Details (Example: BGK-301B A 0 A 0 0)

Flange connection Measuring range Certificates2) Scale Electrical  
output

Special  
version

BGK-

301B = 	DN 10, PN 40,  
	 Form B1 	
	 DIN EN 1092-1
305B = 	DN 15, PN 40,  
	 Form B1 	
	 DIN EN 1092-1
305D = 	DN 15, PN 40,  
	 Form D 	
	 DIN EN 1092-1
309B = 	DN 25, PN 40,  
	 Form B1 	
	 DIN EN 1092-1
309D = 	DN 25, PN 40,  
	 Form D 	
	 DIN EN 1092-1
201R = 	½" Class 150 RF,  
	 ASME B16.5-2003
221R = 	½" Class 300 RF,  
	 ASME B16.5-2003
202R = 	¾" Class 150 RF,  
	 ASME B16.5-2003
222R = 	¾" Class 300 RF,  
	 ASME B16.5-2003
203R = 	1" Class 150 RF,  
	 ASME B16.5-2003
223R = 	1" Class 300 RF,  
	 ASME B16.5-2003
203J = 	 1" Class 150 RTJ,  
	 ASME B16.5-2003
223J = 	 1" Class 300 RTJ,  
	 ASME B16.5-2003
XXXX = special connection

A =	 0.1 - 1.0 l/h H2O;  
	 3-30 Nl/h air1)

B =	 0.25 - 2.5 l/h H2O;  
	 5-50 Nl/h air1)

L =	� special measuring 
range for gases only;  
6-60 Nl/h air1)

M =	�special measuring 
range for gases only;  
7-70 Nl/h air1)

N =	� special measuring 
range for gases only;  
11-110 Nl/h air1)

C =	 0.6 - 6.0 l/h H2O;  
	 18-180 Nl/h air1)

D =	 1.0 - 10 l/h H2O;  
	 30-300 Nl/h air1)

E =	 1.6 - 16 l/h H2O;  
	 48-480 Nl/h air1)

F =	 2.5 - 25 l/h H2O;  
	 75-750 Nl/h air1)

G =	 4.0 - 40 l/h H2O;  
	 120-1200 Nl/h air1)

H =	 6.0 - 60 l/h H2O;  
	 180-1800 Nl/h air1)

I =	 10 - 100 l/h H2O;  
	 300-3000 Nl/h air1)

J =	 16 - 160 l/h H2O;  
	 480-4800 Nl/h air1)

K =	 20 - 200 l/h H2O;  
	 600-6000 Nl/h air1)

0 =	 without

A = % Scale  
	 H2O

B = MR-Scale  
	 H2O

C = MR-Scale  
	 Air

D = % Scale 	
	 Media

E =	 MR-Scale 	
	 Media

F = double scale 	
	 according 	
	 customer 	
	 specification

X = special scale 	
	 according	
	 customer 	
	 specification

0 = 	 without (Process  
	 temperature 	
	 -40 °C ... +130 °C) 
1 = 1 x Inductive	
	 contact, initiator 	
	 (NJ1.5-6.5-N) 
	 (Process  
	 temperature 	
	 -25 °C ... +100 °C) 
2 =	 2 x Inductive	
	 contact  
	 (NJ1.5-6.5-N) 
	 (Process  
	 temperature 	
	 -25 °C ... +100 °C) 
3 = 1 x Inductive	
	 contact 
	 (NJ2-11-SN) 
	 (Process  
	 temperature 	
	 -25 °C ... +100 °C) 
E = transmitter 	
	 4-20 mA without 	
	 Hart®, Ex ib 
X =	 special acc. to	
	 spezification

0 = without

X =	 special 	
	 acc. to	
	 specification

1) Air 1,013 bar abs., 20 °C 		  2) Certificate of compliance with the order 2.1, Test report 2.2, Inspection certificate 3.1 with material certificate  
			   (DIN EN 10204:2004) and Inspection certificate 3.2 with material certificate (DIN EN 10204:2004) on request
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No responsibility taken for errors; 
subject to change without prior notice.

All-Metal Variable Area Flowmeter Model BGK

Dimensions [mm]

BGK

BGK-..E
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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Head Office: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Measuring range: 
	 0.5 - 5.0 ... 13 000 - 130 000 l/h water 
	 0.015 - 0.15 ... 240 - 2 400 m³/h air 
	 (20 °C, 1.013 bar)

OO Accuracy class: 1.6

OO pmax: PN 40; tmax: -40 ... +350 °C

OO Connection: flange DN 15 ... DN150 

OO �Material: stainless steel 
1.4404/1.4571, Hastelloy® C, PTFE 

OO �Option: contacts, analogue output 
with HART®, Profibus® PA or 
Fieldbus® Foundation™, counter

All-Metal Variable Area 
Flow Meter and Counter

for liquids and gases

Special 
versions up to 

600 bar
O

Nominal 
diameter up to  

DN 150

KOBOLD companies worldwide:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, CHINA, CZECHIA, FRANCE, GERMANY, 
GREAT BRITAIN, HUNGARY, INDIA, INDONESIA, ITALY, MALAYSIA, MEXICO, NETHERLANDS, 
PERU, POLAND, Republic of Korea, RUSSIA, SPAIN, SWITZERLAND, THAILAND, TUNISIA, 
turkey, USA, VIETNAM
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Technical Details
Fitting 

Material: 	� st. st. 1.4404 (316 L) / 1.4571 
(316 Ti), Hastelloy® C-22, PTFE 
Monel®, titanium and other 
special materials on request

Process connection: 	 Flanges acc. EN 1092-1 
	 ASME B16.5, DIN 2512, 
	 JIS, NPT, screw pipe  
	 connection, 
	 special connections on request
Nominal pressure: 	 PN 40, ASME Cl150 / 300 
	 (standard) (BGN-S/H)
	 PN 16, ASME Cl150 
	 (standard) (BGN-P)
	 higher pressure rates optional  
	 (max. 600 bar) 
	
Process temperature: 	 -40 °C ... +200 °C 
	 (BGN-S/H without electr. output)
	 -40 °C ... +150 °C 
	 (BGN-S/H with electr. output)
	 -40°C ... +350 °C 
	 (BGN-S/H with option V/ H / W)
	 -40 °C ... +125 °C (BGN-P)
Ambient temperature: 	 -40 °C  ... +80°C

Accuracy

Liquid: 	 ± 1.6 % of full scale (BGN-S/H) 
	 ± 2.0 % of full scale (BGN-P)
Gas: 	 ± 1.8 % of full scale (BGN-S/H) 
	 ± 2.2 % of full scale (BGN-P)
Additional inaccuracy 
through transmitter (ES): 	 ± 0.2 %
Repeatability: 	 ± 0.5 % of full scale

Certification

Explosion protection: 	 BVS 03 ATEX H/B 112
CE-Marking: 	 Pressure Equipment Directive  
	 97/23/Eg
Protection: 	 IP 65 (aluminium housing) 
	 IP 67 (stainless steel housing)

Functions
The fluid flows from bottom to top through the meter tube of 
the flowmeter. The float is lifted until an annular gap between 
the meter ring and the cone-shaped float is produced 
which corresponds to the flow. The forces acting on the 
float are in equilibrium. The forces that are mainly acting on 
the float comprise buoyancy according to the principle of 
Archimedes, the flow force of the medium and the weight 
force. Each position of the float corresponds to a flow value 
measured during calibration, which is transferred to a scale. 
The BGN variable area flow meter consists of a meter tube 
with connections, a meter ring, and a conical float. By 
means of a magnet, the position of the float is transferred to 
an encapsulated follow magnet, which has been fitted to a 
pointer axle. The position of a second annular follow magnet 
fitted on the pointer axle is transferred to the scale by means 
of the pointer.

Application
The KOBOLD-BGN meter is suitable for flow measurement of 
liquid or gaseous products in pipes. It shows the current flow 
rate in volume or mass per unit in time.

Applications
Flow measurement, monitoring, adjusting and control of liquid 
and gaseous products. The meter’s design makes it ideal for 
processes under difficult and rough operating conditions. The 
devices are available with additional electrical equipment for 
process monitoring and control.

OO A large spectrum of wetted materials
OO Magneto-resistive signal transmission
OO Gas- or liquid damping (option)
OO Special design for high-pressure and high-temperature 	

	 applications
OO Excellent heat tracing technology (option)
OO Double eddy current damping (special version)
OO Self draining (special version)
OO Backflow stop (special version)
OO Flow Controller (special version)

All-Metal Variable Area Flow Meter and Counter Model BGN
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All-Metal Variable Area Flow Meter and Counter Model BGN

Display

Material: 	 aluminium (stove-enamelled) 
	 stainless steel (as option)
Electrical outputs: 	� Inductive switch,  

SJ 3,5-N NAMUR (standard)*
	� Inductive switch,  

SJ 3,5-SN NAMUR (safety 
design)* on request

	 Microswitch*
	 others on request
Ambient temperature:	 -40 °C ... +80 °C 
	 (without limit switch)
	 -40 °C ... +65 °C 
	 (with limit switch)
* �Using the segments of the slot-type initiators or the eccentric discs of the 

microswitches, any switching point between 10 % and 90 % of the flow rate 
can be set.

Transmitter

• ES with HART®-protocol
• ES with HART®-protocol and 
	 2 NAMUR-switches*
• ES with HART®-protocol and 
	 1 NAMUR-switch* / 1 pulse output
• ES with Profibus® PA
• ES with HART®-protocol and counter module
• ES with Fieldbus® Foundation™
* Contact can be configured using HART®

Power supply:	 14 - 30 VDC

Output: 	 passive, galvanically isolated
Current: 	 4-20 mA
Binary 1 and 2: 	 Ui = 30 V, Ii = 20 mA, Pi = 100 mW
Input Binary: 	 Counter reset 
	 (only for ES with counter module)
Ambient temperature:	 -40 °C ... +70 °C

Certification

Explosion protection: 	 DMT 00 ATEX E 075
Type of protection: 	  II 2G EEx ia IIC T6
CE-Marking: 	 Explosion Protection Directive  
	 94/9/EG

Additional options and special versions:

• Other materials
• Other flange versions and sizes
• Certifications
• �Display with pressure compensations  

against condensate build up
• Microswitch
• Inductive switches with safety design
• Double eddy current damping
• Self draining body
• Backflow stop
• Flow controller
• Special float for low pressure loss

Technical Details (continued)
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All-Metal Variable Area Flow Meter and Counter Model BGN

Order Details for Liquids (Example: BGN-S 10 305B A 0 0 0 0 S 1 0 0K)

Model Measuring range 
water at  

1000 kg/m3, 1 mPas 
[l/h]

Measuring 
range air at 20°C, 

1013 mbar 
[Nm3/h] 11)

Connec-
tion size 

DN, 
(ASME)

Pressure 
stage 

(DIN-flange)

Max. 
pressure 

loss 
[mbar]

Code2) 
flange 

DIN EN1092-1 
Form B1

Code2) 
flange 
ASME 

Class 150 RF

BGN-S = 
stainless 
steel
measuring
tube 
(process 
temperature  
up to 350 °C)

BGN-P = 
stainless 
steel 
measuring
tube,  
PTFE-lining 
(process 
temperature  
up to 125 °C)

BGN-H = 
Hastelloy® 
measuring
tube (process 
temperature  
up to 350 °C)

0.5 - 5 (0.7 - 7)1) 4) 0.015 - 0.15 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B A 10 202R A
1 - 10 (1.2 - 12)1) 4) 0.03 - 0.3 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B B 10 202R B
1.6 - 16 (2 - 20)1) 4) 0.145 - 0.48 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B C 10 202R C

2.5 - 253) 4) 0.075 - 0.75 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B D 10 202R D
4 - 403) 4) 0.13 - 1.3 DN 15, (¾") PN 40 40 10 305B E 10 202R E
5 - 50 0.15 - 1.5 DN 15, (¾") PN 40 40 15 305B F 15 202R F
7 - 70 0.2 - 2.1 DN 15, (¾") PN 40 40 15 305B G 15 202R G

10 - 100 0.3 - 3.0 DN 15, (¾") PN 40 60 15 305B H 15 202R H
16 - 160 0.5 - 4.6 DN 15, (¾") PN 40 60 15 305B I 15 202R I
25 - 250 0.7 - 7.0 DN 15, (¾") PN 40 60 15 305B J 15 202R J
40 - 400 1.0 - 11 DN 15, (¾") PN 40 70 15 305B K 15 202R K
60 - 600 1.7 - 17 DN 15, (¾") PN 40 80 15 305B L 15 202R L

0.5 - 5 (0.7 - 7)1) 4) 0.015 - 0.151) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B A 10 203R A
1 - 10 (1.2 - 12)1) 4) 0.03 - 0.31) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B B 10 203R B
1.6 - 16 (2 - 20)1) 4) 0.145 - 0.481) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B C 10 203R C

2.5 - 253) 4) 0.075 - 0.753) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B D 10 203R D
4 - 403) 4) 0.13 - 1.33) 4) DN 25, 1" PN 40 40 10 309B E 10 203R E
5 - 50 0.15 - 1.5 DN 25, 1" PN 40 40 15 309B F 15 203R F
7 - 70 0.2 - 2.1 DN 25, 1" PN 40 40 15 309B G 15 203R G

10 - 100 0.3 - 3.0 DN 25, 1" PN 40 60 15 309B H 15 203R H
16 - 160 0.5 - 4.6 DN 25, 1" PN 40 60 15 309B I 15 203R I
25 - 250 0.7 - 7.0 DN 25, 1" PN 40 60 15 309B J 15 203R J
40 - 400 1.0 - 11 DN 25, 1" PN 40 70 15 309B K 15 203R K
60 - 600 1.7 - 17 DN 25, 1" PN 40 80 15 309B L 15 203R L

100 - 1000 3 - 30 DN 25, 1" PN 40 60 25 309B M 12) 25 203R M
160 - 1600 4 - 46 DN 25, 1" PN 40 70 25 309B N 12) 25 203R N
250 - 2500 7 - 70 DN 25, 1" PN 40 100 25 309B P 12) 25 203R P

400 - 40003) 8) 11 - 1103) 8) DN 25, 1" PN 40 240 25 309B Q 12) 25 203R Q
250 - 2500 7 - 70 DN 40, 1 ½" PN 40 50 40 317B P 3) 40 205R P
400 - 4000 11 - 110 DN 40, 1 ½" PN 40 120 40 317B Q 3) 40 205R Q
600 - 6000 17 - 170 DN 40, 1 ½" PN 40 180 40 317B R 3) 40 205R R
400 - 4000 11 - 110 DN 50, 2" PN 40 80 50 321B Q 50 206R Q
600 - 6000 17 - 170 DN 50, 2" PN 40 90 50 321B R 50 206R R

1000 - 10 000 29 - 290 DN 50, 2" PN 40 110 50 321B S 50 206R S
1600 - 16 000 46 - 460 DN 50, 2" PN 40 230 50 321B T 50 206R T

2500 - 25 0003) 8) 70 - 7003) 8) DN 50, 2" PN 40 500 50 321B U 50 206R U
1600 - 16 000 46 - 460 DN 80, 3" PN 40 70 80 331B T 80 208R T
2500 - 25 000 70 - 700 DN 80, 3" PN 40 100 80 331B U 80 208R U
4000 - 40 0003) 110 - 1100 DN 80, 3" PN 40 350 80 331B V 80 208R V
4000 - 40 000 110 - 1100 DN 100, 4" PN 16 120 1H 335B V 1H 210R V

6000 - 60 0003)  
(5500 - 55 000)1) 170 - 1700 DN 100, 4" PN 16 360 1H 335B W 1H 210R W

8000 - 80 0003) 240 - 24003) DN 100, 4" PN 16 600 1H 335B X 1H 210R X
10 000 -100 0003) 7) - DN 100, 4" PN 16 on request 1H 335B 2 1H 210R 2

4000 - 40 000 110 - 1100 DN 125, 5" PN 16 120 1H 340B V 1H 211R V

6000 - 60 0003) 

(5500 - 55 000)1) 170 - 1700 DN 125, 5" PN 16 360 1H 340B W 1H 211R W

8000 - 80 0003) 240 - 2400 DN 125, 5" PN 16 600 1H 340B X 1H 211R X
10 000 -100 0003) 7) gas measurement not available DN 125, 5" PN 16 on request 1H 340B 2 1H 211R 2
10 000 -100 0003) 10) gas measurement not available DN 150, 6" PN 16 on request H5 345B 2 H5 212R 2
13 000 -130 0003) 10) gas measurement not available DN 150, 6" PN 16 on request H5 345B 4 H5 212R 4
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All-Metal Variable Area Flow Meter and Counter Model BGN

Continuation Order Details for Liquids (Example: BGN-S 10 305B A 0 0 0 0 S 1 0 0K)

Heating3) / 
cooling

Damping / 
spring stop

Draining  
body

Certificates Display Scale Electrical 
output

Accesso-
ries

0	= without

1	= �with heating 
Ermeto 
12 mm

2	= �with heating 
DIN-flange 
DN15/PN40

3	= �with heating 
ANSI-flange 
½" Class 150

4	= �with heating 
NPT-flange 
½"

0	 = without

R	 = �with flow 
restrictor 
for gas 
measur
ing 5) 16)

F13)	= �with liquid 
damping

G13)	= �with gas 
damping 16)

A13)	= �with spring 
stop 

S13)	= �with gas 
damping 
and spring 
stop

0	 = without

L14)	= �with self 
draining 
body

0	 = �without 
certificate

1	 = �certificate 
of compli-
ance with 
the order 
2.1

2	 = �certificate 
of compli-
ance with 
the order 
2.2

B	= �inspec-
tion certi-
ficate with 
material 
certificate 
3.1

C	= �inspec-
tion certi-
ficate with 
material 
certificate 
3.2

N	= �material 
certificate 
NACE

S	 = �aluminium, 
up to 150 °C 
for electrical 
output,  
up to 200 °C 
for local 
indication

V	 = �aluminium, 
assembled 
at distance, 
up to 350 °C 

E15)	= �stainless 
steel, up to 
150 °C

H15)	= �stainless 
steel, 
assembled 
at distance,  
up to 350 °C 

T	 = �aluminium, 
with pressure 
compens
ation, up to 
150 °C for 
electrical 
output,  
up to 200 °C 
for local 
indication

W	 = �aluminium, 
with pressure 
compens
ation, 
assembled 
at distance,  
up to 350 °C

Water

1	= %-scale

2	= �measu-
ring range

F	= �double 
scale 
(acc. 
customer 
prefer
ence

Media

4	= %-scale 

5	= �measu-
ring range 

Please 
specify media 
data in 	
plain text (see 
below)

0	 = without

1	 = �1 inductive limit 
switch

2	 = �2 inductive limit 
switches

3	 = �1 inductive 
switch (safety 
design), SIL-19)

4	 = �2 inductive 
switches (safety 
design), SIL-19)

C	 = 1 micro switch

D	 = �2 micro 
switches

6	 = �transmitter ES 
with HART®, 
EEx ia, 4-20 
mA, SIL-19) 

7	 = �transmitter ES 
with HART®, 
EEx ia,4-20 mA 
and 2 NAMUR-
switches,  
SIL-19)

8	 = �transmitter ES 
with HART®, 
EEx ia,4-20 mA,  
1 NAMUR-
switch and 1 
pulse output, 
SIL-19)

9	 = �electrical 
transmitter ES 
with Profibus® 
PA, EEx ia

E	 = �1 inductive 
switch 
(three‑wire)

F	 = �2 inductive 
switches 
(three‑wire)

G	 = �1 inductive 
switch 
NCB2-12GM40-Z0

I15)	= �4-20 mA with 
HART® and 
counter module

K	 = �electrical 
transmitter ES 
with Fieldbus® 
Foundation™

X	 = special

0K	= without

XK	= special 
(separate 
specification)

Reference conditions: water 20 °C, air 1,013 bar abs. 

1) Different measuring range for model BGN-P (PTFE-chasing) 
2) Other flange connections: Form N, D, JIS or Class 300 on request 
3) Only for models BGN-S/H 
4) Not for model BGN-H (Hastelloy®) 
5) Only for model BGN-S up to 40 l/h 
7) Damping not possible 
8) Not available with heating / cooling  
9) IEC 61508-2:2010 Conformity confirmed by EXIDA  
10) Option display only available in »V«, »H« and »W« 
11) �For gas measurements a factor of 2-3 of the inlet pressure should be 

considered
12) Only for BGN-S and BGN-H,only with reduced sealing face 

13) Only for models BGN-S/H from 5 l/h up to 80 000 l/h 
14) Not for BGN-S10/-P10 
15) Stainless steel display housing is not compatible with counter module 
16) necessary for gas measuring

For the right design of the flowmeter we need the following data:

measuring range with unit, measured media, process temperature 
and pressure, viscosity, operating density (liquids), norm density 
(gases), mechanical connections
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All-Metal Variable Area Flow Meter and Counter Model BGN

Dimensions [mm]

Display: aluminium

Display: stainless steel

DN PN I. W. (inner width) A (aluminium) A (st. steel)

15 40 26 74 100

25 40 32 77 103

40 40 46 85 110

50 40 70 98 123

80 40 102 14 140

100 16 125 127 153

125 16 150 142 166

150 16 159 148 171

Dimensional deviations:

* +100 mm with forward advanced display and generally at DN 125 and DN 150
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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Campo di misura: 
	 0,05 - 1,0 ... 10 - 110 l/min acqua

OO Precisione: ± 5 % del fondo scala

OO pmax: 350 bar; tmax: 100 °C

OO Connessioni: G ¼ ... G 1 ¼ femmina 
	 ¼ … 1 ¼" NPT femmina

OO Materiale:  
	 ottone o acciaio inossidabile

Flussostato interamente 
metallico
per liquidi

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, EGITTO, 
FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, 
POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI 
UNITI D’AMERICA, THAILANDIA, TUNISIA, turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Dati Tecnici
Corpo: 	 DSS-11...: ottone, Ms 58 
	 DSS-12...: acc. inoss., 1.4301
Connessioni: 	 DSS-11...: ottone, Ms 58 
	 DSS-12...: acc. inoss., 1.4301
Galleggiante:	 DSS-11...: ottone, Ms 58 
	 DSS-1101: PP 
	 DSS-12...: acc. inoss., 1.4301 
	 DSS-1201: PVDF
Ugello: 	 DSS-11...: ottone, Ms 58 
	 DSS-12...: acc. inoss., 1.3955
Tenute: 	 DSS-11...: NBR 
	 DSS-12...: FPM
Temperatura mass.: 	 100 °C 
	 DSS-1101... / DSS-1201..: 70 °C
Pressione mass.: 	 DSS-1101... / DSS-1201..: 16 bar 
	 DSS-11...: 250 bar 
	 DSS-12...: 350 bar
Installazione: 	 verticale, flusso ascensionale
Precisione: 	 ± 5 % del fondo scala
Riproducibilità: 	 ≤ 1 %
Contatto: 	 contatto "reed" bistabile
Collegamenti elettrici: 	 2 m cavo (DSS-...F0...) 
	 per tutti gli altri modelli: 
	 connettore DIN EN 175301-803
Valori di commutazione:	�contatto N/O 

mass. 250 VAC/DC / 1,5 A / 100 W / 100 VA
	 contatto di scambio 
	 mass. 250 VAC/DC / 1 A / 30 W / 60 VA
	 contatto N/O e  
	 contatto di scambio (cCSAus) 
	 mass. 230 VDC / 0,26 A / 60 W, 
	 60 VDC / 1 A / 60 W, 
	 mass. 240 VAC / 0,42 A / 100 W, 
	 100 VAC / 1 A / 100 W
	 contatto N/O (EX):  
	 II 2G Ex mb IIC T6 Gb 
	 II 2D Ex mb IIIC T80°C Db IP67 
	 mass. 250 VAC / 1,5 A / 100 VA
Campo Ex: 	� Zona ATEX 1 come con contatto 

N/O Ex DSS-..F0..
Protezione: 	 IP 65

Descrizione
I flussostati modello DSS funzionano sul principio del 
galleggiante sospeso, ma anziché utilizzare un tubo di misura 
conico usa un galleggiante cilindrico e una strozzatura conica 
alloggiata nel tubo. Questa tecnologia consente di ottenere 
una costruzione molto compatta e offre notevoli vantaggi 
economici.

Dimensioni [mm] 

Flussostato interamente metallico Modello DSS

Modello Quadrato 
[mm]

Filettatura  
G

L  
[mm]

Peso  
[kg]

DSS-..01H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

DSS-..03H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

DSS-..05H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

DSS-..07H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

DSS-..09H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

DSS-..11H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

DSS-..13H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

DSS-..15H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

DSS-..17H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

DSS-..19H 50 x 50 1 ¼ 165 2,9

DSS-..F0..

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Flussostato interamente metallico Modello DSS

Dati per l'ordinazione (Esempio: DSS-1101H R0 R08)

Campo 
di misura 

acqua 
[l/min]

Perdita  
di carico  
Δ P [bar]

Galleggiante in funzione 
della versione Ottone Acc. inoss. Contatto1)

Connessione

Ottone Acc. inoss. Standard Speciale

0,05…1 0,02 PP PVDF DSS-1101H... DSS-1201H...
..R0.. =	 1 contatto N/O
..U0.. = 	 1 contatto di scambio
..F0.. = 	 1 contatto N/O Ex
..C0.. = 	� 1 contatto N/O (cCSAus)
..D0.. = 	� 1 contatto di scambio 

(cCSAus)
..RR.. = 	 2 contatti N/O
..UU.. = 	 2 contatti di scambio
..CC.. = 	 2 contatti N/O (cCSAus)
..DD.. = 	� 2 contatti di scambio 

(cCSAus)

..R08 = G ¼

..R15 = G ½
..N08 = ¼" NPT
..N15 = ½" NPT

0,15…1,7 0,04 ottone nichelato acc. inoss. DSS-1103H... DSS-1203H...

1…4,5 0,04 acc. inoss. acc. inoss. DSS-1105H... DSS-1205H...

1…7 0,11 ottone nichelato acc. inoss. DSS-1107H... DSS-1207H...

1…9 0,12 acc. inoss. acc. inoss. DSS-1109H... DSS-1209H...

2…14 0,18 acc. inoss. acc. inoss. DSS-1111H... DSS-1211H...

2,5…202) 0,06 ottone nichelato acc. inoss. DSS-1113H... DSS-1213H...

3…45 0,22 ottone nichelato acc. inoss. DSS-1115H... DSS-1215H... ..R20 = G ¾
..R25 = G 1

..N20 = ¾" NPT
3,5…50 0,4 ottone nichelato acc. inoss. DSS-1117H... DSS-1217H...

10…1103) 0,3 acc. inoss. acc. inoss. DSS-1119H... DSS-1219H... ..R32 = G 1¼ ..N32 = 1 ¼" NPT

1) L'unità è disponibile anche con 2 contatti. Prego specificare per iscritto.  
2) DSS-...13H...R08: Campo di misura 2,5 ... 18 l/min acqua  
3) Non disponibile con contatto N/O »F0«

1) L'unità è disponibile anche con 2 contatti. Prego specificare per iscritto. 2) DSS-...13H...R08: Campo di misura 2,5 ... 18 l/min acqua  
3) Non disponibile con contatto N/O »F0«

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Head Office: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO �Flow rates: 
water 0.02 - 0.25 … 10 - 100 l/h  
air 2 - 20 … 300 - 3000 Nl/h

OO Accuracy: ±3 % QG = 50 %

OO pmax: PN 16; tmax: 100 °C

OO Connection: ¼" NPT F or G ¼ F

OO Material: stainless steel

OO Short installation length: 90 mm

Flowmeters and Switches for 
very Low Flows

KDF for liquids · KDG for gases

KOBOLD companies worldwide:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, CHINA, CZECHIA, FRANCE, GERMANY, 
GREAT BRITAIN, HUNGARY, INDIA, INDONESIA, ITALY, MALAYSIA, MEXICO, NETHERLANDS, 
PERU, POLAND, Republic of Korea, RUSSIA, SPAIN, SWITZERLAND, THAILAND, TUNISIA, 
turkey, USA, VIETNAM
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subject to change without prior notice.

Limit switches (Option)
The flowmeters can be fitted with limit switches as an option. 
These limit switches are ring-type proximity switches. The 
electrical connection is via a 2 m cable or junction box. The 
electrical characteristic values for all types are according to 
DIN 19234 (NAMUR). 
Isolation switching amplifiers are necessary to operate these 
ring-type proximity switches (see data sheet REL-6).

The following types are available:
Monostable 
Are used preferably as min.- or max.- contact.
Bistable 
As limit contact used at any position of the measuring tube.

Differential pressure controllers (Option)
Differential pressure controllers are suitable for maintaining a 
constant flow rate of liquid and gaseous products in pipelines.
The differential pressure controller consists of stainless steel 
with an integrated membrane made of FPM or PTFE and a 
counterbalance valve of stainless steel.
The membrane of the controller is in balanced condition 
when the pressure conditions on both sides are equal. The 
pressure on the incoming side is determined by the medium 
pressure.
The pressure on the output side is determined by the 
pressure loss of the adjustment valve at the flowmeter. During 
a one-sided pressure change on the incoming or output side, 
a pressure compensation takes place across the integrated 
diaphragm valve which holds the set flow rate constant.
The version to use for gases for constant upstream pressure 
is “valve up” and for constant downstream pressure “valve 
down”.
For liquids the valve position is without effect on the function 
of measuring device.
Important! The controller can only regulate the pressure 
fluctuations of inlet or outlet. The pressure condition of the 
other side has to be stable.
Min.- pressure difference between inlet and outlet side: 
350 mbar.
Max.- load of membrane at one-side load: 7 bar

Two types are available:
Upstream pressure controller (KDF-9/KDG-9 ...E, F)
Upstream pressure controllers hold the flow for gases and 
liquids constant with variable upstream pressure and constant 
downstream pressure.
Downstream pressure controller (KDF-9/KDG-9...A, B)
Downstream pressure controllers hold the flow of gaseous 
media constant with variable downstream pressure and 
constant upstream pressure.

Method of Operation
The flowmeters and switches for very low flows model KDF-9 
and KDG-9 for liquids and air operate on the suspended float 
principle: that is, the installation position is vertical and the 
direction of flow is from bottom to top.
The instruments have been designed as simple and thus 
economical measuring systems. The float is a ball, whereby 
the indication point is the upper edge of the ball. A needle 
valve is fitted as standard.

Areas of Application

KDF- and KDG versions

KDF-9... for liquids
KDG-9... for gases

Technical Details

Installation position: 	� vertical, flow from bottom

Accuracy: 	 • �±3% QG 50 
acc. VDE/VDI 3513 page 2

	 • �±3.5% of full scale  
(upstream pressure controller) 
±5% of full scale  
(downstream pressure controller) 
(within 10-100% of measuring 
range) 

Max. pressure: 	 PN16

Process temperature: 	 -20 °C ... +100 °C 
	 -20 °C ... +70 °C with contact

Ambient temperature:	 -20 °C ... +100 °C 
	 -20 °C ... +70 °C with contact

Protection type: 	 IP 65 (EN60529)

Connection: 	 ¼" NPT; G ¼ (female backward)

Option: 	 hose nozzle for 8 mm hose

Weight: 	 approximate 0.4 kg	  
	 approximate 0.8 kg with controller

Materials (in contact with the media)

Fitting: 	 stainless steel 1.4404

Measuring tube: 	 borosilicate glass

Float stop:	 PTFE

Float: 	 stainless steel 1.4401/glass

Gasket:	 FPM, option FFKM

Valve stem: 	 stainless steel 1.4404

Valve seat: 	 PTFE 25% C (carbon fibre)

Hose nozzle: 	 polyamide

Flowmeters and Switches for very Low Flows Model KDF-9/KDG-9
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Standard with needle valve	 Panel mount 	 Downstream pressure controller

Liquids Order Details (Example: KDF-9291 N V 0 00 0)

Measuring 
range water 

[l/h]

Valve seat 
[mm]

Pressure 
Drop 

[mbar]

Order no. 
stainless 

steel

Connection Gasket 
option

Wall- 
installation

Contact option Miscellaneous 
options

0.02 - 0.25 2.8 2 KDF-9291...1)

N = ¼" NPT

R = G ¼ 4)

W = hose 
	 connector 
	 angular, 90°, 
	 for 8 mm 
	 hose

S = hose 
	 connector, 
	 straight, for 
	 8 mm 
	 hose

Y = Special

V = FPM

T = FFKM

0 = without

W = with

00 =	 without

with 2 m cable 
M3 =	1 monostable 	
	 contact  
N3 = 	1 bistable contact 

with junction box 
A3 = 	1 monostable 	
	 contact  
B3 = 	1 bistable contact 

0 = 	without

E =	 differential pres. 	
	 contr. with  
	 constant outlet 	
	 pressure, valve 	
	 at input ¼" NPT, 	
	 FPM

A = 	�differential pres. 
contr. with constant 
inlet pressure, valve 
at output ¼" NPT, 
FPM

F =	 as 'E' however 
 	 with FFKM 
	 instead of FPM

B = as 'A' however 
 	 with FFKM 
	 instead of FPM

Y = �e. g. without valve. 
Please specify in 	
	writing

0.08 - 0.7 2.8 3 KDF-9292...1)

0.1 - 1.0 2.8 2 KDF-9279...

0.25 - 2.5 2.8 3 KDF-9280...

0.6 - 6.3 2.8 3 KDF-9281...

1.0 - 10 2.8 5 KDF-9282...

1.5 - 16 2.8 5 KDF-9283...

2.5 - 25 2.8 5 KDF-9284...

4.0 - 40 2.8 5 KDF-9285...

6.0 - 63 2.8 6 KDF-9286...2)

10 - 100 2.8 6 KDF-9287...1)

Special range on request on request KDF-92YY...

Gases Order Details (Example: KDG-9288 N V 0 00 0)

Measuring 
range air3) 

[Nl/h]

Valve seat 
[mm]

Pressure 
Drop 

[mbar]

Order no. 
stainless 

steel

Connection Gasket 
option

Wall- 
installation

Contact option Miscellaneous 
options

2.0 - 20 2.8 1 KDG-9288...1)

N = ¼" NPT

R = G ¼ 4)

W = hose 
	 connector 
	 angular. 90°. 
	 for 8 mm 
	 hose

S = hose 
	 connector. 
	 straight. for 
	 8 mm 
	 hose

Y = Special

V = FPM

T = FFKM

0 = without

W = with

00 =	 without

with 2 m cable 
M3 =	1 monostable 	
	 contact  
N3 = 	�1 bistable  

contact 

with junction box 
A3 = 	1 monostable 	
	 contact  
B3 = 	�1 bistable  

contact

0 = 	without

E =	� differential pres. 
contr. with constant 
outlet pressure, 
valve at input  
¼" NPT, FPM

A = 	�differential pres. 
contr. with constant 
inlet pressure, valve  
at output ¼" NPT, 
FPM

F =	� as 'E' however with 
FFKM instead of 
FPM

B = �as 'A' however with 
FFKM instead of 
FPM

Y = �e. g. without valve. 
Please specify in 
writing

4.0 - 40 2.8 2 KDG-9289...1)

5.0 - 50 2.8 1 KDG-9270...

10 - 100 2.8 2 KDG-9271...

12 - 120 2.8 2 KDG-9290...1)

25 - 250 2.8 2 KDG-9272...

30 - 350 2.8 2 KDG-9273...

50 - 450 2.8 3 KDG-9274...

60 - 800 2.8 3 KDG-9275...

120 - 1200 2.8 3 KDG-9276...

200 - 2000 2.8 3 KDG-9277...2)

300 - 3000 2.8 3 KDG-9278...1)

Special range on request on request KDG-92YY...

1) not available with contact 
2) only available for contacts with limited switching range  
3) at 1.013 bar absolute and 20 °C 
4) not with differential pressure controller

Flowmeters and Switches for very Low Flows Model KDF-9/KDG-9
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No responsibility taken for errors; 
subject to change without prior notice.

Dimensions [mm]

Standard with needle valve 	 with contacts and junction box

with differential controller for constant inlet pressure, 	 with differential controller for constant outlet pressure 
valve at outlet	 valve at inlet 

	

The M4 threaded pins are only included in delivery, 
if "wall installation" was chosen.

Flowmeters and Switches for very Low Flows Model KDF-9/KDG-9
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Flussimetro ad Area Variabile 
Interamente in Metallo

per liquidi e gas

misurare

•

monitorare

•

analizzare

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO �Campi di misura:  
0,1 - 1 l/h ... 20 - 200 l/h di acqua 
3 - 30 Nl/h ... 600 - 6 000 Nl/h di 
aria

OO Accuratezza:  
	 ±3 % sul fondo scala

OO pmax: 420 bar; tmax: 130 °C

OO �Connessione:  
¼" NPT filetto femmina  
(opzione valvola)

OO Materiale: acciaio inox

OO Contatti, uscita analogica

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, FRANCIA, 
GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, 
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, 
THAILANDIA, TUNISIA, turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Flussimetro ad Area Variabile Interamente in Metallo Modello KDS

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Dettagli tecnici
Materiali  
Cono di misurazione,  
galleggiante, struttura:	� acciaio inox, altri materiali su 

richiesta 
Tenuta: 	 PTFE (speciale su richiesta)
Connessione di  
processo:	� ¼" NPT (F), disponibile adattatore 

per altre connessioni; connessioni 
speciali su richiesta

Pressione nominale: 	 PN 40 (KDS-K, C) 
	 PN 63 (KDS-S) 
	 optional fino a 420 bar (KDS-S)
Accuratezza 
Liquido/gas: 	� ± 3% qG 50 in accordo a  

VDE/VDI 3513
Temperatura di  
processo: 	� -40 °C ... +130 °C  

(senza interruttore/elettronico) 
interruttore di fine corsa:  
NJ1,5-6,5N -25…+100 °C;  
NJ 2-11SN -40…+100 °C 
-40 °C ... +100 °C  
(KDS- elettronico c/w …E)

Temperatura ambiente:	 -25 °C ... +70 °C
Peso: 	 0,65 kg 
Protezione: 	 IP 65 (EN60529)
Certificato e Approvazione

Protezione da esplosione: 	BVS 03 ATEX H/B 113
Caduta di pressione: [H2O/mbar]

Intervallo di misurazione  KDS-S... KDS-K/C...

A 6 6

B 7,5 7

C 7,5 7

D 8 10

E 9 12

F 10 17

G 11 25

H 12 45

I 15 95

J 20 -

K 28 -

Condizioni di riferimento:  
ai sensi di IEC 770, acqua a 20 °C valvola completamente aperta

Funzionamento
Il fluido scorre dal basso verso l'alto attraverso il tubo metrico 
del flussimetro. Il funzionamento si basa sul principio del 
galleggiante in sospensione. Le forze che agiscono sul 
galleggainte sono in equilibrio.
L'altezza del galleggiante risultante dal regime di flusso 
è trasmessa dal magnete permanente nel galleggiante 
attraverso il sistema di tracciamento in rotazione fino all'asse 
puntatore dell'unità indicatrice analogica.
Il flussimetro a sezione variabile consiste in un dispositivo di 
acciaio inox con tubo di misurazione conico in acciaio inox 
integrato e in un galleggainte a movimento verticale. La 
valvola per il settaggio del regimedi flusso è incorporata (solo 
KDS-K/C).

Applicazione
Il rilevatore KDS è adatto alla misurazione di flussi di liquidi o 
prodotti gassosi nei tubi.
Esso mostra il corrente regime di flusso in volume o massa 
per unità di tempo.

Aree di applicazione
OO Misurazione del flusso di liquidi e gas
OO Dosaggio
OO �Può essere utlizzato nell'industria chimica o 
nell'ingegneria medica o di laboratorio
OO �Un sistema meccanico resistente con ridotto tasso di 
usura

I flussimetri sono disponibili con dispositivi elettrici 
supplementari per il monitoraggio e il controllo del processo 
di lavorazione.
OO Disponibili versioni per connessioni orizzontali e verticali
OO Vasta gamma di materiali di tenuta
OO Possibilità di montaggio a parete (KDS-C)
OO Regolatore di flusso (opzione)
OO Applicazioni ad alta pressione (opzione)
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Flussimetro ad Area Variabile interamente in Metallo Modello KDS

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Certificazione e approvazioni

Esecuzione ATEX: 	 NJ1,5-6,5N PTB 00 ATEX 2048 X II 	
	 2G Ex ia IIC T6-T4

	 NJ 2-11SN PTB 00 ATEX 2049 X II  
	 2G Ex ia IIC T6-T4

	 ZELM 03 ATEX 0128 X II 1D Ex iaD  
	 20 T...°C

	 KDS-(E) II 2G Ex ib IIC T4 Gb, II  
	 2D Ex ib IIIC T 135 °C Db

Marchio CE: 	� Protezione da esplosione Direttiva 
94/9/EG, PED 97/23/EC

Compatibilità  
elettromagnetica per  
sensori elettrici  
aggiuntivi:	� Direttiva EMC 2004/108/EC 

EN 61326-1:2006

SIL:	� Conformità SIL in base a IEC-
61508-2:2000 e IEC-61508-2:2010 
dichiarazione di conformità come 
documento separato disponibile

Connessione verticale KDS-S... (Esempio: KDS-SA P 30 A 00)

Campi di Misura Codice 
d'ordine

Materiale Connessione Scala Contatti Opzione 
speciale

Acqua Aria

(1000 kg/m3) 1,013 bar abs., 
20 °C

l/h Nl/h

0,1 - 1,0 3 - 30 KDS-SA...

P = �acciaio 
inox/ 	
	PTFE  
	raccordi 
X = 
speciale

30 = ¼" NPT 
femmina

A = % in scala

B = �scala 
standard 
H2O

C = �scala 
standard 
aria

D = �% in scala 
liquido

E = �scala MR 
liquido

F = �scala 
doppia in 
accordo alle 
specifiche

X = �scala 
speciale

0 = senza 
1 = �1 x 

contatto 
induttivo

2 = �2 x contatti 
induttivi

3 = �1 x 
contatto 
induttivo 
conforme
mente allo 
standard 
di 
sicurezza

E = �tras
mettitore 
4-20 	
	mA senza	
	HART®,  
	EEX ib

0 = senza 
X �= versio-

ne spe-
ciale, in 
accordo 
alle spe-
cifiche

0,25 - 2,5 5 - 50 KDS-SB...

solo per 
gas 6 - 60 KDS-SL...

solo per 
gas 7 - 70 KDS-SM...

solo per 
gas 11 - 110 KDS-SN...

0,6 - 6,0 18 - 180 KDS-SC...

1,0 - 10 30 - 300 KDS-SD...

1,6 - 16 48 - 480 KDS-SE...

2,5 - 25 75 - 750 KDS-SF...

4,0 - 40 120 - 1200 KDS-SG...

6,0 - 60 180 - 1800 KDS-SH...

10 - 100 300 - 3000 KDS-SI...

16 - 160 480 - 4800 KDS-SJ...

20 - 200 600 - 6000 KDS-SK...

Display:	 %-scala 
	 scala ingegneristica 

Output elettrici 

Contatti limite:	� 1 fino a un massimo di 2 contatti 
limite induttivi, NAMUR (Pepperl 
& Fuchs NJ 1,5-6,5N); 8,2 V (Ri 
~1KΩ) (NJ 2-11-SN);  
5…25 VDC (cablaggio di sicurezza)

Uscita analogica  
(KDS-…E):	� 4-20 mA, a due fili, passivo; 14-30 

V; versione a carico max. 500 Ω 
connessione elettrica ex (sicurezza 
intrinseca) mediante presa M12

Temperatura ambiente:	 -40 °C ... +70 °C
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Flussometro ad Area Variabile Interamente in Metallo Modello KDS

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Connessione orizzontale KDS-K... (Esempio: KDS-KA P 30 A 00)

Campi di MIsura Codice 
ordine

Materiale Connessione Scala Contatti Opzione 
speciale

Acqua Aria

(1000 kg/m3) 1,013 bar abs., 
20 °C

l/h Nl/h

0,1 - 1,0 3 - 30 KDS-KA...

P = �acciaio 
inox/ 
PTFE  
a misura

X = speciale

30	 = �¼" NPT 
femmina

U0*	= �¼ NPT 
femmina 
valvola in 
basso

O0	 = �¼" NPT 
femmina 
valvola in 
alto

A = % scala

B = �scala 
standard 
H2O

C = �scala 
standard 
aria

D = �scala % 
fluido

E = �scala MR 
fluido

F = �scala 
doppia 
confor
memente a 
specifica

X = �scala 
speciale

0 = senza 
1 �= 1 x contatto 

induttivo

2 �= 2 x contatto 
induttivo

3 �= 1 x contatto 
induttivo in 
accordo agli 
a standard di 
sicurezza

E �= trasmettitore 
4-20 mA 
senza HART®, 
EEX ib

0 = senza

X �= versione 
speciale in 
accordo 
alle 
specifiche

0,25 - 2,5 5 - 50 KDS-KB...

solo per gas 6 - 60 KDS-KL...

solo per 
gas 7 - 70 KDS-KM...

solo per 
gas 11 - 110 KDS-KN...

0,6 - 6,0 18 - 180 KDS-KC...

1,0 - 10 30 - 300 KDS-KD...

1,6 - 16 48 - 480 KDS-KE...

2,5 - 25 75 - 750 KDS-KF...

4,0 - 40 120 - 1200 KDS-KG...

6,0 - 60 180 - 1800 KDS-KH...

10 - 100 300 - 3000 KDS-KI...

* non per uscita el. "E"
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Flussometro ad Area Variabile Interamente in Metallo Modello KDS

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Connessione orizzontale per montaggio a parete KDS-C... (Esempio: KDS-CA P 30 A 00)

Campi di Misura Codice 
ordine.

Materiale Connessione Scala Contatti Opzione 
speciale

Acqua Aria

(1000 kg/m3) 1,013 bar abs., 
20 °C

l/h Nl/h

0,1 - 1,0 3 - 30 KDS-CA...

P =  �acciaio 
inox/ 
PTFE a 
misura

X = speciale

30 = �¼" NPT 
femmina

U0 = �¼" NPT 
femmina 
valvola  in 
basso

O0 = �¼" NPT 
femmina 
valvola in 
alto

A = % scala 
B = �scala 

standard 
H2O

C = �scala 
standard 
aria

D = �% scala 
fluido

E = �scala MR 
liquido

F = �doppia 
scala in 
accordo 
alle speci-
fiche

X = �scala 
speciale

0 = senza

1 = �1 x 
contatto 
induttivo

2 = �2 x 
contatti 
insuttivi

3 = �1 x 
contatto 
induttivo 
in accordo 
agli stan-
dard di 
sicurezza

E = �trasmetti-
tore 4-20 	
	mA 
senza	
	HART®,  
	EEX ib

0 = senza 
X �= versio-

ne spe-
ciale in 
accordo 
alle spe-
cifiche

0,25 - 2,5 5 - 50 KDS-CB...

solo per gas 6 - 60 KDS-CL...

solo per 
gas 7 - 70 KDS-CM...

solo per 
gas 11 - 110 KDS-CN...

0,6 - 6,0 18 - 180 KDS-CC...

1,0 - 10 30 - 300 KDS-CD...

1,6 - 16 48 - 480 KDS-CE...

2,5 - 25 75 - 750 KDS-CF...

4,0 - 40 120 - 1200 KDS-CG...

6,0 - 60 180 - 1800 KDS-CH...

10 - 100 300 - 3000 KDS-CI...
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Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Flussimetro ad Area Variabile Interamente di Metallo Modello KDS

Dimensioni (mm)

KDS-K, C

KDS-S

oltre

oltre
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misurare

•

monitorare

•

analizzare

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Campi di misura:	Acqua 0,25 - 2,5 … 16 - 160 l/h  
			   Aria 0,5 - 5 … 500 - 5000 Nl/h

OO Precisione: ±2,5 % qG = 50 %

OO pmax: PN 16; tmax: 100 °C

OO Connessioni: ¼" NPT femmina o G ¼ femmina

OO Materiale: Acciaio inossidabile

Misuratori di Portata e flussostati 
per Bassissime Portate 
KDF per Liquidi · KDG per Gas

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:

ARGENTINIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CILE, CINA, COLUMBIA, COREA DEL SUD, 
EGITTO, FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, 
PERÙ, POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REP. DOMINICANA, ROMANIA, SINGAPORE, 
SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, TAIWAN, THAILANDIA, TUNISIA, turchia,  
UNGHERIA, VIETNAM
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Salvo errori e omissioni. Specifi che tecniche
soggette a variazioni senza preavviso.

Allarmi (opzione)
Il flussometro può essere provvisto di allarmi in opzione. 
Gli allarmi sono sensori di prossimità di tipo ad anello. La  
connessione elettrica è disponibile con cavo da 2 m oppure 
con cassetta di derivazione.
Le caratteristiche elettriche per tutti i modelli sono in accordo 
alla normativa DIN 19234 (NAMUR).
Per gestire i segnali provenienti dai sensori di prossimità è  
necessario utilizzare degli amplificatori isolati (vedere catalogo  
Accessori Z2).

Le versioni disponibili sono le seguenti:
Monostabile 
Usato preferibilmente con contatto di Min o di Max.
Bistabile 
Come contatto di allarme usato in qualunque posizione del 
tubo di misura.
Importante! Per i flussometri con dimensioni KDF-2239 
e KDF-2257 e superiori, il contatto può essere soltanto di  
minimo.

Regolatore di pressione differenziale (opzione)
Il regolatore di pressione differenziale è utilizzato per mante-
nere costante la portata di liquido o gas all’interno del tubo. Il 
regolatore di pressione differenziale è composto da un tubo in 
acciaio inox, da una membrana integrata in FPM o in PTFE e 
da una valvola di controbilanciamento in acciaio inox.
La membrana del regolatore è in condizione di bilanciamento 
quando la pressione in ingresso ed uscita è uguale. La pres-
sione in ingresso è determinata dalla pressione del fluido di 
misura. La pressione di uscita è determinata dalla perdita di 
carico della valvola di regolazione sul flussometro.
Durante una variazione di pressione in ingresso o in uscita, 
viene effettuata una compensazione della pressione attraver-
so la valvola a membrana integrata, che mantiene il flusso 
impostato costante.
La versione da utilizzare per i gas per pressione costante a 
monte è "valvola verso l’alto" e per la pressione costante a 
valle "valvola verso il basso".
Per i liquidi la posizione della valvola è ininfluente sul funziona-
mento del dispositivo.
Importante! Il dispositivo può soltanto regolare le variazioni  
di pressione in ingresso o in uscita. Nelle altre zone la  
pressione deve essere stabile.
Minima differenza di pressione tra ingresso ed uscita: 
350 mbar.
Massimo pressione su un lato della membrane: 7 bar

Sono disponibili due versioni:
Regolatore di pressione a monte (KDF-/KDG- ...E, F)
Mantiene il flusso di gas e liquidi costante con pressione a 
monte variabile e pressione costante a valle.
Regolatore di pressione a valle (KDF-/KDG-...A, B)
Mantiene il flusso costante di gas con pressione a valle  
variabile e pressione costante a monte

Principio di Funzionamento
I misuratori di portata e flussostati per bassissime portate 
modello KDF e KDG per liquidi e aria funzionano sul principio 
del galleggiante in sospensione, vale a dire, con installazione 
in posizione verticale e il fluido che scorre dal basso verso 
l'alto.
Gli strumenti sono stati progettati come sistemi di misura 
semplici e conseguentemente economici. Il galleggiante è 
costituito da una sfera, per cui il punto di lettura è dato dal 
profilo superiore della sfera stessa. Lo strumento viene fornito 
standard con una valvola a spillo.

Area di applicazione
Versioni KDF e KDG

KDF-... per liquidi
KDG-... per gas

Dati tecnici

Installazione: 	 Verticale, flusso dal basso

Precisione: 	 ±2,5% qG 50 
	 ±3% del fondo scala (Regolatore

di pressione a monte) 
	 ±5% del fondo scala ((Regolatore

di pressione a valle) 
	 (entro 10-100% di portata) accordo 
alla VDE/VDI 3515 pagina 2

Pressione massima: 	 PN16

Temperatura 
del processo: 	 -20 °C ... +100 °C 
	 -20 °C ... +70 °C con contatto

Temperatura ambiente:	 -20 °C ... +100 °C 
	 -20 °C ... +70 °C con contatto

Protezione: 	 IP65 (EN60529)

Connessioni: 	 ¼" NPT; G ¼ (femmina posteriori)

Option: 	 attacco portagomma per tubo  
	 da 8 mm

Peso: 	 ca. 0,45 kg	  
	 ca. 0,8 kg con controllore	

Materiali (a contatto con il fluido)

Armatura: 	 acciaio inossidabile 1.4401

Tubo di misura: 	 vetro borosilicato

Ferma galleggiante:	 Hostaflon ET

Galleggiante: 	 acciaio inossidabile 1.4404

Guarnizioni: 	 FPM, opzionale FFKM

Stelo valvola: 	 acciaio inossidabile 1.4404

Sede valvola: 	 PTFE 25% C (fibra di carbonio)

Attacco portagomma: 	 Poliammide

Misuratori di Portata e Contatti per Bassissime Portate Modello KDF/KDG
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Salvo errori e omissioni. Specifi che tecniche
soggette a variazioni senza preavviso.

Misuratori di Portata e Contatti per Bassissime Portate Modello KDF/KDG

Standard con valvola a spillo	 Montaggio a pannello 	 con regolatore di pressione differenziale

Liquidi Dati per l'ordinazione (Esempio: KDF-2217 NV 0 M10)

Campo di 
misura 

acqua [l/h]

Sede  
valvola 
[mm]

Perdita di 
carico 
[mbar]

Codice 
ordine 

acc. inoss

Connessioni Opzione 
guarniz.

Kit per 
installaz. 
a panello

Opzione 
contatti

Opzioni 
varie

0,25 - 2,5 1,2 10 KDF-2217...

N =	 ¼" NPT

R4) =	G ¼

W =	 portagomma 
	 piegato a 90° 
	 per tubo da  
	 8 mm

S =	 portagomma 
	 diritto per 
	 tubo da 
	 8 mm

Y = 	 speciale

V = FPM

T = FFKM

0 = senza

S4) 5) = con

00 = senza contatti
0 = 	senza 
E =	 regolatore di 	
	 pressione 	
	 differenziale	
	 a valle, valvola 	
	 in ingresso	
	 ¼" NPT, FPM 
A =	 egolatore di 	
	 pressione 	
	 differenziale 	
	 a monte,  
	 valvola in uscita  
	 ¼" NPT, FPM 
F =	 come 'E' 	
	 tuttavia con 	
	 FFKM piuttosto 	
	 che FPM 
B = come 'A' 	
	 tuttavia con 	
	 FFKM piuttosto 	
	 che FPM 
Y =  p. e. senza 
	 valvola, prego 
	 specificare per 	
	 iscritto

a Modello KDF-2220  
con 2 m cavo 
M1 = 1 contatto monostab. 
M2 = 2 contatti monostab. 
N1 = 1 contatto bistabile 
N2 = 2 contatti bistabile 

con scatola giunzione3) 
A1 = 1 contatto monostab. 
A2 = 2 contatti monostab. 
B1 = 1 contatto bistabile 
B2 = 2 contatti bistabile

0,5 - 5 1,2 20 KDF-2220...

1,2 - 12 2,8 10 KDF-2225...

2,5 - 25 2,8 20 KDF-2228...

4 - 40 2,8 30 KDF-2230...

6 - 60 2,8 80 KDF-2235... a Modello KDF-2225 
con 2 m cavo 
M3 = 1 contatto monostab. 
M4 = 2 contatti monostab. 
N3 = 1 contatto bistabile 
N4 = 2 contatti bistabile

con scatola giunzione3) 
A3 = 1 contatto monostab. 
A4 = 2 contatti monostab. 
B3 = 1 contatto bistabile 
B4 = 2 contatti bistabile

10 - 100 2,8 125 KDF-2239...1)

12 - 120 3,4 200 KDF-2240...1)

16 - 160 3,4 200 KDF-2241...1)

altri liquidi
su  

richiestra
su  

richiestra
KDF-22YY...

Gas Dati per l'ordinazione (Esempio: KDG-2207 NV 0 M10)

Campo di 
misura  

aria2) [Nl/h]

Sede  
valvola 
[mm]

Perdita di 
carico 
[mbar]

Codice 
ordine 

acc. inoss

Connessioni Opzione 
guarniz.

Kit per 
installaz. 
a panello

Opzione 
contatti

Opzioni 
varie

0,5 - 5 1,2 15 KDG-2207...

N =	 ¼" NPT

R4) =	G ¼

W =	 portagomma 
	 piegato a 	
	 90° per tubo 	
	 da 8 mm

S =	 portagomma 
	 diritto per 
	 tubo da 
	 8 mm

Y = 	 speciale

V = FPM

T = FFKM

0 = senza

S4)5) = con

00 = senza contatti
0 = 	senza 
E =	 regolatore di 	
	 pressione 	
	 differenziale	
	 a valle, valvola 	
	 in ingresso	
	 ¼" NPT, FPM 
A =	 egolatore di 	
	 pressione 	
	 differenziale 	
	 a monte,  
	 valvola in uscita  
	 ¼" NPT, FPM 
F =	 come 'E' 	
	 tuttavia con 	
	 FFKM piuttosto 	
	 che FPM 
B = come 'A' 	
	 tuttavia con 	
	 FFKM piuttosto 	
	 che FPM 
Y =  p. e. senza 
	 valvola, prego 
	 specificare per 	
	 iscritto

0,8 - 8 1,2 15 KDG-2209... a Modello KDG-2224 
con 2 m cavo 
M1 = 1 contatto monostab. 
M2 = 2 contatti monostab. 
N1 = 1 contatto bistabile 
N2 = 2 contatti bistabile 

con scatola giunzione3) 
A1 = 1 contatto monostab. 
A2 = 2 contatti monostab. 
B1 = 1 contatto bistabile 
B2 = 2 contatti bistabile

1,6 - 16 1,2 15 KDG-2213...

4 - 40 1,2 20 KDG-2220...

6 - 60 1,2 25 KDG-2224...

10 - 100 2,8 15 KDG-2228...

25 - 250 2,8 15 KDG-2232...

50 - 500 2,8 15 KDG-2237...

80 - 800 2,8 20 KDG-2242...

100 - 1000 2,8 25 KDG-2246...

180 - 1800 2,8 80 KDG-2251...
a Modello KDG-2228 
con 2 m cavo 
M3 = 1 contatto monostab. 
M4 = 2 contatti monostab.. 
N3 = 1 contatto bistabile 
N4 = 2 contatti bistabile

con scatola giunzione3) 
A3 = 1 contatto monostab. 
A4 = 2 contatti monostab. 
B3 = 1 contatto bistabile 
B4 = 2 contatti bistabile

240 - 2400 2,8 125 KDG-2257...1)

300 - 3000 2,8 150 KDG-2261...1)

400 - 4000 3,4 200 KDG-2264...1)

500 - 5000 3,4 200 KDG-2268...1)

altri gas su richiestra su richiestra KDG-22YY...
1)	 l’allarme è soltanto disponibile come contatto minimo 
2)	a 1,2 bar assoluto e 20 °C 
3)	non con il kit di installazione a pannello 
4)	 non con dregolatore di pressione differenziale 
5)	 non con scatola giunzione
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Salvo errori e omissioni. Specifi che tecniche
soggette a variazioni senza preavviso.

Misuratori di Portata e Contatti per Bassissime Portate Modello KDF/KDG

Dimensioni [mm]

Standard con valvola a spillo	 con Kit per installazione a panello

con contatti e con scatola giunzione	 con regolatori di pressione differenziale a valle

	
	 con regolatori di pressione differenziale a monte

Attacco felettato 
¼" NPT

Attacco felettato 
¼" NPT

Attacco felettato 
¼" NPT

Attacco felettato 
¼" NPT
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Misuratore di portata interamente 
metallico e flussostato

per liquidi

misurare

•

monitorare

•

analizzare

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Campo di misura: 
	 0,1 - 1,0 ... 10 - 110 l/min 
	 acqua

OO Precisione: 
	 ±5% del fondo scala

OO pmax: 350 bar; tmax: 100 °C

OO Connessioni: 
	 G ¼ ... G 1 ¼ femmina

OO �Materiale:  
ottone o acciaio 
inossidabile

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, EGITTO, FRANCIA, 
GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, 
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, 
THAILANDIA, TUNISIA, turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Misuratore di portata interamente metallico e flussostato Modello SMV

Dati Tecnici
Corpo:	 SMV-x1..:	 ottone, Ms 58 
	 SMV-x2..: 	 acc. inoss., 1.4301
Connessioni: 	 SMV-x1..: 	 ottone, Ms 58 
	 SMV-x2..: 	 acc. inoss., 1.4301
Galleggiante: 	 SMV-x1..: 	 ottone, Ms 58 
	 SMV-x101: 	 PP 
	 SMV-x2..: 	 acc. inoss., 1.4301 
	 SMV-x201: 	 PVDF
Ugello: 	 SMV-x1..: 	 ottone, Ms 58 
	 SMV-x2..: 	 acc. inoss., 1.3955
Tenute: 	 SMV-x1..: 	 NBR 
	 SMV-x2..: 	 FPM
Temp. mass.: 	 100 °C 
	 SMV-..01..: 	 70 °C
Press. mass.: 	 SMV-..01..: 	 16 bar 
	 SMV-x1..: 	 250 bar 
	 SMV-x2..: 	 350 bar
Installazione: 	 verticale, flusso ascensionale
Precisione: 	 ± 5% del fondo scala
Riproducibilità: 	 ≤1%

Contatti con SMV-1..., SMV-3...

Collegamenti elettrici: 2 m cavo (SMV-...F0...) 
	 per tutti gli altri modelli: 
	 connettore DIN EN 175301-803
Valori di  
commutazione: 	 contatto N/O 
	 mass. 250 VACDC / 1,5 A / 100 W / 100 VA
	 contatto di scambio 
	 mass. 250 VAC/DC / 1 A / 30 W / 60 VA
	 contatto N/O e  
	 contatto di scambio (cCSAus) 
	 mass. 230 VDC / 0,26 A / 60 W, 
	 60 VDC / 1 A / 60 W, 
	 mass. 240 VAC / 0,42 A / 100 W, 
	 100 VAC / 1 A / 100 W
	 contatto N/O (EX):  
	 II 2G Ex mb IIC T6 Gb 
	 II 2D Ex mb IIIC T80°C Db IP67 
	 mass. 250 VAC / 1,5 A / 100 VA
Zona Ex: 	 ATEX zona 1 come »apparecchio  
	 semplice« o con contatto N/O Ex
Protezione: 	 IP 65 (contatto elettrica) 
	 IP 54 (indicatore)

Descrizione
Gli affidabili misuratori di portata e flussostato KOBOLD 
modello SMV sono basati sul noto principio del misuratore 
a galleggiante, eccetto per il tubo di misura conico 
convenzionale.

Questi strumenti brevettati sono invece equipaggiati con un 
tubo di misura cilindrico con feritoie coniche sul perimetro.

Questa soluzione evita il problema di dover guidare il 
galleggiante cilindrico all'interno di un tubo di misura 
conico. Questo nuovo disegno che include un'area anulare 
di dimensione costante appropriatamente dimensionata 
tra i galleggiante e il tubo di misura, consente di ridurre 
notevolmente la sensibilità allo sporco.

Il galleggiante incorpora un magnete permanente che aziona 
un contatto "reed" bistabile esterno al sistema di misura, 
vale a dire che il fluido è ermeticamente sigillato dal contatto 
elettrico. Questo è inoltre inserito in una custodia regolabile 
in altezza, che ne assicura la protezione anche in atmosfere 
aggressive.

Il flusso che passa nello strumento fa alzare il galleggiante. 
Quando il campo magnetico raggiunge l'estremità del 
contatto "reed", questo viene azionato in chiusura. 
All'aumentare della portata il galleggiante si alza ulteriormente 
fino al raggiungimento del suo fermo. Ciò impedisce che il 
galleggiante oltrepassi il campo di sensibilità del tubo ad 
azione magnetica, vale a dire che il contatto rimane chiuso 
assicurando così una commutazione bistabile.

Con i modelli SMV-2… e SMV-3… il campo magnetico 
aziona anche un indicatore esterno ermeticamente separato 
dal circuito di misura, il che consente di effettuare misure 
anche in presenza di pressioni operative alte.

Il campo magnetico e l'indicatore sono realizzati in modo di 
assicurare che l'indice segua la misura anche in presenza di 
variazioni repentine della portata.

Applicazioni
OO Circuiti di lubrificazione
OO Macchine per fabbricazione carta
OO Macchine utensili
OO Contenitori per fusione del vetro
OO Circuiti di raffreddamento
OO Macchine per saldare
OO Fornaci a induzione
OO Pompe

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata interamente metallico e flussostato Modello SMV

* SMV-...13H...R08: Campo di misura 2,5 ... 18 l/min acqua     **Non per SMV-xx19

* SMV-...13H...R08: Campo di misura 2,5 ... 18 l/min acqua

* SMV-...13H...R08: Campo di misura 2,5 ... 18 l/min acqua 

Dati per l'ordinazione 

Flussostati con 1 contatto modello: SMV-1... (Esempio: SMV-1101H R0 R08)

Misuratore di portata modello: SMV-2... (Esempio: SMV-2109H 00 R15)

Misuratore di portata e commutatore con 1 contatto modello: SMV-3... (Esempio: SMV-3205H R0 R08)

Campo di 
misura  

l/min acqua

Perdita 
di carico 
∆ P (bar)

Galleggiante in funzione  
della versione Ottone

Acciaio  
inossidabile

Contatto
Connessioni filettate  

interne
Ottone Acc. inoss.

0,1 ... 1 	 0,02 PP PVDF SMV-1101H... SMV-1201H...
..R0..	 =	 1 contatto N/O 
..U0..	 =	 1 contatto di scambio 
..F0..**	=	 1 contatto N/O Ex 
..SC0..	=	 1 contatto N/O  
		  (cCSAus) 
..D0..	 =	 1 contatto di  
		  scambio (cCSAus) 
..RR..	 =	 2 contatti N/O 
..UU..	 =	 2 contatti di scambio 
..CC..	 =	 2 contatti N/O  
		  (cCSAus) 
..DD..	 =	 2 contatti di scambio  
		  (cCSAus)

..R08 = G  ¼

..R15 = G  ½

..N08 = ¼" NPT

..N15 = ½" NPT

0,15 ... 1,7 	 0,04 ottone nichelato acc. inoss SMV-1103H... SMV-1203H...

1 ... 4,5 	 0,04 acc. inoss acc. inoss SMV-1105H... SMV-1205H...

1 ... 7 	 0,11 ottone nichelato acc. inoss SMV-1107H... SMV-1207H...

1 ... 9 	 0,12 acc. inoss acc. inoss SMV-1109H... SMV-1209H...

2 ... 14 	 0,18 acc. inoss acc. inoss SMV-1111H... SMV-1211H...

2,5 ... 20* 	 0,06 ottone nichelato acc. inoss SMV-1113H... SMV-1213H...

3 ... 45 	 0,22 ottone nichelato acc. inoss SMV-1115H... SMV-1215H... ..R20 = G  ¾

..R25 = G 1
..N20 = ¾" NPT

3,5 ... 50 	 0,4 ottone nichelato acc. inoss SMV-1117H... SMV-1217H...

10 ... 110 	 0,3 acc. inoss acc. inoss SMV-1119H... SMV-1219H... ..R32 = G 1 ¼ ..N32 = 1 ¼" NPT

Campo di 
misura  

l/min acqua

Perdita 
di carico 
∆ P (bar)

Galleggiante in funzione  
della versione

Ottone
Acciaio  

inossidabile
Contatto

Connessioni filettate  
interne

Ottone Acc. inoss.

0,1 ... 1 	 0,02 PP PVDF SMV-2101H... SMV-2201H...

..00..	 =	 senza contatto

..R08 = G  ¼

..R15 = G  ½

..N08 = ¼" NPT

..N15 = ½" NPT

0,15 ... 1,7 	 0,04 ottone nichelato acc. inoss SMV-2103H... SMV-2203H...

1 ... 4,5 	 0,04 acc. inoss acc. inoss SMV-2105H... SMV-2205H...

1 ... 7 	 0,11 ottone nichelato acc. inoss SMV-2107H... SMV-2207H...

1 ... 9 	 0,12 acc. inoss acc. inoss SMV-2109H... SMV-2209H...

2 ... 14 	 0,18 acc. inoss acc. inoss SMV-2111H... SMV-2211H...

2,5 ... 20* 	 0,06 ottone nichelato acc. inoss SMV-2113H... SMV-2213H...

3 ... 45 	 0,22 ottone nichelato acc. inoss SMV-2115H... SMV-2215H... ..R20 = G  ¾ 
..R25 = G 1

..N20 = ¾" NPT
3,5 ... 50 	 0,4 ottone nichelato acc. inoss SMV-2117H... SMV-2217H...

10 ... 110 	 0,3 acc. inoss acc. inoss SMV-2119H... SMV-2219H... ..R32 = G 1 ¼ ..N32 = 1 ¼" NPT

Campo di 
misura  

l/min acqua

Perdita 
di carico 
∆ P (bar)

Galleggiante in funzione  
della versione

Ottone
Acciaio  

inossidabile
Contatto

Connessioni filettate  
interne

Ottone Acc. inoss.

0,1 ... 1 	 0,02 PP PVDF SMV-3101H... SMV-3201H...
..R0..	 =	 1 contatto N/O 
..U0..	 =	 1 contatto di scambio 
..C0..	 =	 1 contatto N/O  
		  (cCSAus) 
..D0..	 =	 1 contatto di  
		  scambio (cCSAus) 
..RR..	 =	 2 contatti N/O 
..UU..	 =	 2 contatti di scambio 
..CC..	 =	 2 contatti N/O  
		  (cCSAus) 
..DD..	 =	 2 contatti di scambio  
		  (cCSAus)

..R08 = G  ¼

..R15 = G  ½

..N08 = ¼" NPT

..N15 = ½" NPT

0,15 ... 1,7 	 0,04 ottone nichelato acc. inoss SMV-3103H... SMV-3203H...

1 ... 4,5 	 0,04 acc. inoss acc. inoss SMV-3105H... SMV-3205H...

1 ... 7 	 0,11 ottone nichelato acc. inoss SMV-3107H... SMV-3207H...

1 ... 9 	 0,12 acc. inoss acc. inoss SMV-3109H... SMV-3209H...

2 ... 14 	 0,18 acc. inoss acc. inoss SMV-3111H... SMV-3211H...

2,5 ... 20* 	 0,06 ottone nichelato acc. inoss SMV-3113H... SMV-3213H...

3 ... 45 	 0,22 ottone nichelato acc. inoss SMV-3115H... SMV-3215H... ..R20 = G  ¾ 
..R25 = G 1

..N20 = ¾" NPT
3,5 ... 50 	 0,4 ottone nichelato acc. inoss SMV-3117H... SMV-3217H...

10 ... 110 	 0,3 acc. inoss acc. inoss SMV-3119H... SMV-3219H... ..R32 = G 1 ¼ ..N32 = 1 ¼" NPT

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata interamente metallico e flussostato Modello NAME

Dati per l'ordinazione e dimensioni

1. Flussostati con 1 contatto modello: SMV-1...  

2. Misuratore di portata modello: SMV-2...  

3. Misuratore di portata e commutatore modello: SMV-3...  

Modello
Quadrato 

[mm]
Filettatura  

G
L  

[mm]
Peso  
[kg]

SMV-..01H 30 x 30 ¼ (½*) 132 (136*) 0,9

SMV-..03H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..05H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..07H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..09H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..11H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..13H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..15H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

SMV-..17H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

SMV-..19H 50 x 50 1 ¼ 165 2,9

Modello
Quadrato 

[mm]
Filettatura  

G
L  

[mm]
Peso  
[kg]

SMV-..01H 30 x 30 ¼ (½*) 132 (136*) 0,9

SMV-..03H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..05H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..07H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..09H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..11H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..13H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..15H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

SMV-..17H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

SMV-..19H 50 x 50 1 ¼ 165 2,9

Modello
Quadrato 

[mm]
Filettatura  

G
L  

[mm]
Peso  
[kg]

SMV-..01H 30 x 30 ¼ (½*) 132 (136*) 0,9

SMV-..03H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..05H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..07H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..09H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..11H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..13H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..15H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

SMV-..17H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

SMV-..19H 50 x 50 1 ¼ 165 2,9

* Con filettatura NPT

* Con filettatura NPT

* Con filettatura NPT

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata interamente metallico e flussostato Modello NAME

Dati per l'ordinazione e dimensioni

1. Flussostati modello: SMV-..F0..  

Modello
Quadrato 

[mm]
Filettatura  

G
L  

[mm]
Peso  
[kg]

SMV-..01H 30 x 30 ¼ (½*) 132 (136*) 0,9

SMV-..03H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..05H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..07H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..09H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..11H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..13H 30 x 30 ¼ (½) 132 (136) 0,9

SMV-..15H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

SMV-..17H 40 x 40 ¾ (1) 156 (150) 1,7

SMV-..19H 50 x 50 1 ¼ 165 2,9

* Con filettatura NPT

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata interamente 
metallico e flussostato

per liquidi

misurare

•

monitorare

•

analizzare

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Campo di misura: 
	  0,1-1,0...10-110 l/min 
	 acqua

OO Precisione: 
	 ± 5 % del fondo scala

OO pmax: 350 bar; tmax: 100 °C

OO Connessioni: 
	 G 1 ¼ o 1 ¼" NPT

OO �Materiale: ottone o 
acciaio inossidabile

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, EGITTO, FRANCIA, 
GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, 
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, 
THAILANDIA, TUNISIA, turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Misuratore di portata interamente metallico e flussostato Modello SMV

Dati Tecnici
Corpo:	 SMV-x1..:	 Ottone, Ms 58 
	 SMV-x2..: 	 Acc. inoss., 1.4301
Mandrino e  
anello di arresto: 	 SMV-x1..: 	 Ottone, Ms 58 
	 SMV-x2..: 	 Acc. inoss., 1.4301
Galleggiante: 	 Ossido, ceramica (magnete)
	 e 
	 SMV-x1..: 	 Ottone, Ms 58 
	 SMV-x2..: 	 Acc. inoss., 1.4301
Molla: 	 Acc. inoss., 1.4310
Temp. mass.: 	 100 °C
Press. mass.: 	 SMV-x1..: 	 250 bar 
	 SMV-x2..: 	 350 bar
Installazione: 	 qualunque
Precisione: 	 ± 5% del fondo scala
Riproducibilità: 	 ≤1%

Contatti con SMV-1..., SMV-3...

Collegamenti elettrici: 	 Connettore DIN EN 175301-803
Valori di  
commutazione: 	 Contatto N/O 
	 mass. 250 VAC/DC / 1,5 A / 100 W / 100 VA
	 Contatto di scambio 
	 mass. 250 VAC/DC / 1 A / 30 W / 60 VA
	 Contatto N/O e  
	 Contatto di scambio (cCSAus) 
	 mass. 230 VDC / 0,26 A / 60 W, 
	 60 VDC / 1 A / 60 W, 
	 mass. 240 VAC / 0,42 A / 100 W, 
	 100 VAC / 1 A / 100 W
Zona Ex: 	 ATEX zona 1 come »apparecchio  
	 semplice« 
Protezione: 	 IP 65 (contatto elettrica) 
	 IP 54 (indicatore)

Descrizione
Gli misuratori di portata e flussostato KOBOLD modello  
SMV-...21H e SMV-...22H sono fornito con un molla galleg-
giante che a sua volta è guidato in un tubo di misura cilindrico 
e contro i sistemi precedentemente noti è cavo. Il fluido scor-
re attraverso un'apertura anulare definito dal galleggiante foro 
e il cono (mandrino) è formata nell'interno.

Il galleggiante incorpora un magnete permanente che aziona 
un contatto "reed" bistabile esterno al sistema di misura, vale 
a dire che il fluido è ermeticamente sigillato dal contatto elet-
trico. Questo è inoltre inserito in una custodia regolabile in 
altezza, che ne assicura la protezione anche in atmosfere ag-
gressive.

Il flusso che passa nello strumento fa alzare il galleggiante. 
Quando il campo magnetico raggiunge l'estremità del con-
tatto "reed", questo viene azionato in chiusura. All'aumentare 
della portata il galleggiante si alza ulteriormente fino al rag-
giungimento del suo fermo. Ciò impedisce che il galleggiante 
oltrepassi il campo di sensibilità del tubo ad azione magneti-
ca, vale a dire che il contatto rimane chiuso assicurando così 
una commutazione bistabile.

Con i modelli SMV-2… e SMV-3… il campo magnetico azio-
na anche un indicatore esterno ermeticamente separato dal 
circuito di misura, il che consente di effettuare misure anche 
in presenza di pressioni operative alte.

Il campo magnetico e l'indicatore sono realizzati in modo di 
assicurare che l'indice segua la misura anche in presenza  
di variazioni repentine della portata.

Applicazioni
OO Circuiti di lubrificazione
OO Macchine per fabbricazione carta
OO Macchine utensili
OO Contenitori per fusione del vetro
OO Circuiti di raffreddamento
OO Macchine per saldare
OO Fornaci a induzione
OO Pompe

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata interamente metallico e flussostato Modello SMV

Dati per l'ordinazione 

Flussostati con 1 contatto modello: SMV-1... (Esempio: SMV-1121H R0 R32)

Misuratore di portata modello: SMV-2...  (Esempio: SMV-2121H 00 R32)

Misuratore di portata e commutatore con 1 contatto modello: SMV-3...  (Esempio: SMV-3121H R0 R32)

Campo di 
misura  

l/min acqua

Perdita 
di carico 
∆ P (bar)

Galleggiante in funzione  
della versione Ottone

Acciaio  
inossidabile

Contatto
Connessioni filettate  

interne
Ottone Acc. inoss.

10 ... 180 	 0,9 ottone  
nichelato acc. inoss SMV-1121H... SMV-1221H...

..R0..	 =	 1 contatto N/O 

..U0..	 =	 1 contatto di scambio 

..C0..	 =	 1 contatto N/O  
		  (cCSAus) 
..D0..	 =	 1 contatto di  
		  scambio (cCSAus) 
..RR..	 =	 2 contatti N/O 
..UU..	 =	 2 contatti di scambio 
..CC..	 =	 2 contatti N/O  
		  (cCSAus) 
..DD..	 =	 2 contatti di scambio  
		  (cCSAus)

..R32 = G  1 ¼ ..N32 = 1 ¼ NPT

10 ... 250 	 2,0 ottone  
nichelato acc. inoss SMV-1122H... SMV-1222H... ..R32 = G  1 ¼ ..N32 = 1 ¼ NPT

Campo di 
misura  

l/min acqua

Perdita 
di carico 
∆ P (bar)

Galleggiante in funzione  
della versione Ottone

Acciaio  
inossidabile

Contatto
Connessioni filettate  

interne
Ottone Acc. inoss.

10 ... 180 	 0,9 ottone nichelato acc. inoss SMV-2121H... SMV-2221H...

..00..	 =	 senza contatto

..R32 = G  1 ¼ ..N32 = 1 ¼ NPT

10 ... 250 	 2,0 ottone nichelato acc. inoss SMV-2122H... SMV-2222H... ..R32 = G  1 ¼ ..N32 = 1 ¼ NPT

Campo di 
misura  

l/min acqua

Perdita 
di carico 
∆ P (bar)

Galleggiante in funzione  
della versione Ottone

Acciaio  
inossidabile

Contatto
Connessioni filettate  

interne
Ottone Acc. inoss.

10 ... 180 	 0,9 ottone  
nichelato acc. inoss SMV-3121H... SMV-3221H...

..R0..	 =	 1 contatto N/O 

..U0..	 =	 1 contatto di scambio 

..C0..	 =	 1 contatto N/O  
		  (cCSAus) 
..D0..	 =	 1 contatto di  
		  scambio (cCSAus) 
..RR..	 =	 2 contatti N/O 
..UU..	 =	 2 contatti di scambio 
..CC..	 =	 2 contatti N/O  
		  (cCSAus) 
..DD..	 =	 2 contatti di scambio  
		  (cCSAus)

..R32 = G  1 ¼ ..N32 = 1 ¼ NPT

10 ... 250 	 2,0 ottone  
nichelato acc. inoss SMV-3122H... SMV-3222H... ..R32 = G  1 ¼ ..N32 = 1 ¼ NPT

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata interamente metallico e flussostato Modello NAME

Dati per l'ordinazione e dimensioni

1. Flussostati con 1 contatto modello: SMV-1...  

2. Misuratore di portata modello: SMV-2...  

3. Misuratore di portata e commutatore modello: SMV-3...  

Modello
Quadrato 

[mm]
Filettatura  
G / NPT

L  
[mm]

Peso  
[kg]

SMV-1.21H 50 x 50 1 ¼ 165 (175*) 2,6

SMV-1.22H 50 x 50 1 ¼ 165 (175*) 2,6

Modello
Quadrato 

[mm]
Filettatura  
G / NPT

L  
[mm]

Peso  
[kg]

SMV-2.21H 50 x 50 1 ¼ 165 (175*) 2,6

SMV-2.22H 50 x 50 1 ¼ 165 (175*) 2,6

Modello
Quadrato 

[mm]
Filettatura  
G / NPT

L  
[mm]

Peso  
[kg]

SMV-3.21H 50 x 50 1 ¼ 165 (175*) 2,6

SMV-3.22H 50 x 50 1 ¼ 165 (175*) 2,6

* Con filettatura NPT

* Con filettatura NPT

* Con filettatura NPT

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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misurare

•

monitorare

•

analizzare

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Campo di misura: 
	 olio 0,01 - 0,07 ... 8 - 80 l/min

OO Precisione base: 
	 ± 4 % del fondo scala

OO pmax 350 bar, tmax 100 °C

OO Campo di viscosità: 1 ... 540 mm2/s

OO Connessioni: �G ¼ ... G 1 femmina 
¼" ... 1" NPT femmina

OO Materiale: ottone, acciaio inossidabile

Misuratore di portata e flussostato 
Compensato in Viscosità

per liquidi viscosi

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, EGITTO, FRANCIA, 
GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, 
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, 
THAILANDIA, TUNISIA, turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Dati Tecnici
Corpo: 	 VKM- x1..: Ottone nichelato 
	 VKM- x2..: Acciaio inossidabile 1.4301
Attacchi filettati: 	 VKM- x1..: Ottone nichelato 
	 VKM- x2..: Acciaio inossidabile 1.4301
Galleggiante: 	 VKM- x1..: Ottone nichelato 
	 VKM- x2..: Acciaio inossidabile 1.4301
Orifizio: 	 Acciaio inossidabile 1.4310
Molla: 	 Acciaio inossidabile 1.4310
Magnete: 	 Ossido di Ceramica
Tenute: 	 VKM-x1..: NBR 
	 VKM-x2..: FPM
Temp. mass.: 	 +100 °C
Press. mass.: 	 VKM- x1..: 250 bar 
	 VKM- x2..: 350 bar
Posizione  
installazione: 	 Qualsiasi
Precisione base: 	 ± 4 % del fondo scala 
	 (con viscosità di 105 mm2/s)
Errore di misura con 
variazioni di viscosità: Per variazioni di 1...540 mm2/s la  	
	 deviazione addizionale è mass.  
	 ± 5 % del fondo scala
Campo di viscosità: 	� 1... 540 mm2/s 

VKM-xx01 (70 ... 400 mm2/s)

Contatti

Opzionali per VKM-1..., VKM-3...

Collegamenti elettrici:	2 m cavo (VKM-...F..)	  
	 Per tutti gli altri modelli:  
	 Connettore DIN EN 175301-803
Valori di  
commutazione:	 Contatto N/O 
	 mass. 250 VACDC / 1,5 A / 100 W / 100 VA
	 Contatto di scambio 
	 mass. 250 VAC/DC / 1 A / 30 W / 60 VA
	 Contatto N/O e  
	 Contatto di scambio (cCSAus) 
	 mass. 230 VDC / 0,26 A / 60 W, 
	 60 VDC / 1 A / 60 W, 
	 mass. 240 VAC / 0,42 A / 100 W, 
	 100 VAC / 1 A / 100 W
	 Contatto N/O (EX):  
	 II 2G Ex mb IIC T6 Gb 
	 II 2D Ex mb IIIC T80°C Db IP67 
	 mass. 250 VAC / 1,5 A / 100 VA
Isteresi:	� ca. 3,5 mm di spostamento del 

galleggiante
Zona Ex: 	 ATEX zona 1 come »apparecchio  
	 semplice« o con contatto N/O Ex
Protezione: 	 IP 65 (contatto elettrica) 
	 IP 54 (indicatore)

Descrizione
I misuratori di portata e flussostati KOBOLD modello VKM 
sono provvisti di un galleggiante caricato a molla, che scorre 
all'interno di un tubo cilindrico fornito di orifizio integrale, 
ritenuto unico nel suo genere.
Questo dispositivo ed altre caratteristiche costruttive hanno 
reso possibile per la prima volta realizzare un misuratore di 
portata in grado di compensare completamente la viscosità e 
in larga parte il peso specifico anche con portate molto basse. 
Il galleggiante di questi dispositivi brevettati contengono 
magneti permanenti che azionano dei contatti puliti "reed" 
bistabili montati all'esterno del flusso assicurando così una 
separazione ermetica tra i fluido misurato e il dispositivo  
elettrico. Il contatto è alloggiato in una custodia in plastica  
regolabile in altezza per proteggere il contatto stesso da  
danni meccanici o atmosfere aggressive.
Il flusso che passa nello strumento fa alzare il galleggiante 
Appena il campo magnetico raggiunge l'estremità del  
contatto "reed", questo viene azionato in chiusura. 
All'aumentare della portata il galleggiante si alza ulteriormente 
fino al raggiungimento del suo fermo. Ciò impedisce che il 
galleggiante oltrepassi il campo di sensibilità del tubo ad  
azione magnetica, vale a dire che il contatto rimane chiuso 
assicurando così una commutazione bistabile.

Compensazione della viscosità
Con variazioni di viscosità comprese tra 1 mm2/s e 540 mm2/s 
il valore indicato si mantiene accurato entro il 5 % anche in 
presenza di portate molto basse, ad esempio 0,1 l/min.
I dispositivi paragonabili, ad esempio i misuratori convenzionali 
basati su tubo-galleggiante, con una variazione di viscosità di 
questa grandezza sono soggetti ad errori di indicazione fino 
al 2 500 %, specie con portate così basse. Altri dispositivi con 
galleggianti caricati a molla, che si dichiarano compensati in 
viscosità, producono anch'essi errori di indicazione superiori 
al 500% con la stessa variazione di viscosità e basse portate 
di 0,1 l/min.
Grazie alla compensazione di viscosità virtualmente perfetta 
e alla buona compensazione del peso specifico, i misuratori 
di portata e flussostati dell'ultima generazione sono adatti per 
la misura sia di acqua che di olii altamente viscosi senza la 
necessità di sostituire la scala e senza regolazioni. Questo 
costituisce un enorme vantaggio specialmente nell'area  
critica dei circuiti di lubrificazione dove sono necessarie  
misure e segnalazioni con condizioni varianti della temperatura 
del fluido.

Applicazioni

OO Circuiti di lubrificazione OO Idraulica

OO Macchina per cartiere OO Impianti di strusione

OO Macchina utensile OO Presse per stampa

OO Circuiti di lubrificazione ad olio

Misuratore di portata e flussostato Compensato in Viscosità Modello VKM

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata e flussostato Compensato in Viscosità Modello VKM

Dati per l'ordinazione

Flussostato compensato per viscosità modello: VKM-1...

Campo di 
misura 

l/min olio

Perdita di carico  
Δ P [bar] alla  

portata istantanea* Ottone
Acciaio 

inossidabile
Contatti Connessioni

Opzione 
connessioni 

speciali

Direzione del 
flusso

min. mass.

0,01...0,07** 0,02 1,0 VKM-1101... VKM-1201... ...R0... =	 1 contatto N/O 
...U0...=	 1 contatto di  
	 scambio 
...F0... =	 1 contatto N/O Ex 
...C0...=	 1 contatto N/O  
	 (cCSAus) 
...D0...=	 1 contatto di  
	 scambio (cCSAus) 
...RR... =	 2 contatti N/O 
...UU...= 	 2 contatti di  
	 scambio 
...CC...= 	 2 contatti N/O  
	 (cCSAus) 
...DD...= 	 2 contatti di  
	 scambio (cCSAus)

..R08 = G ¼ ..N08 = ¼ NPT

0 =	 senza  
	 opzione

B =	 uscita  
	 filettato 
	 femmina 
	 ingresso  
	 BVB 
	 manifold

B =	 da sotto

T =	 dall'alto

L =	 da 	
	 sinistra

R =	 da destra

0,1...0,45 0,03 0,8 VKM-1102... VKM-1202...

0,2...1,2 0,05 1,1 VKM-1103... VKM-1203...

..R08 = G ¼

..R15 = G ½

..N08 = ¼ NPT

..N15 = ½ NPT

0,5...2 0,07 1,2 VKM-1104... VKM-1204...

0,8...3,4 0,05 0,9 VKM-1105... VKM-1205...

3...9 0,05 0,8 VKM-1106... VKM-1206...

4...14 0,08 1,1 VKM-1107... VKM-1207... ..R15 = G ½

..R20 = G ¾

..N15 = ½ NPT

..N20 = ¾ NPT5...20 0,05 1,1 VKM-1108... VKM-1208...

4...40 0,1 0,4 VKM-1109... VKM-1209...
..R20 = G ¾

..R25 = G 1

..N20 = ¾ NPT

..N25 = 1 NPT
5...55 0,15 1,1 VKM-1110... VKM-1210...

7...70 0,15 1,1 VKM-1111... VKM-1211...

8...80 0,15 1,1 VKM-1112... VKM-1212... ..R25 = G 1 ..N25 = 1 NPT

* La perdita di carico è riferita all'acqua     ** Campo di viscosità 70 ... 400 mm2/s

 
Misuratore di portata compensato per viscosità modello: VKM-2...

Campo di 
misura 

l/min olio

Perdita di carico  
Δ P [bar] alla  

portata istantanea* Ottone
Acciaio 

inossidabile
Contatti Connessioni

Opzione 
connessioni 

speciali

Direzione del 
flusso

min. mass.

0,01...0,07** 0,02 1,0 VKM-2101... VKM-2201...

...00... = sin contatto

..R08 = G ¼ ..N08 = ¼ NPT

0 =	 senza  
	 opzione

B =	 uscita  
	 filettato 
	 femmina 
	 ingresso  
	 BVB 
	 manifold

B =	 da sotto

T =	 dall'alto

L =	 da 	
	 sinistra

R =	 da 
	 destra

0,1...0,45 0,03 0,8 VKM-2102... VKM-2202...

0,2...1,2 0,05 1,1 VKM-2103... VKM-2203...

..R08 = G ¼

..R15 = G ½

..N08 = ¼ NPT

..N15 = ½ NPT

0,5...2 0,07 1,2 VKM-2104... VKM-2204...

0,8...3,4 0,05 0,9 VKM-2105... VKM-2205...

3...9 0,05 0,8 VKM-2106... VKM-2206...

4...14 0,08 1,1 VKM-2107... VKM-2207... ..R15 = G ½

..R20 = G ¾

..N15 = ½ NPT

..N20 = ¾ NPT5...20 0,05 1,1 VKM-2108... VKM-2208...

4...40 0,1 0,4 VKM-2109... VKM-2209...
..R20 = G ¾

..R25 = G 1

..N20 = ¾ NPT

..N25 = 1 NPT
5...55 0,15 1,1 VKM-2110... VKM-2210...

7...70 0,15 1,1 VKM-2111... VKM-2211...

8...80 0,15 1,1 VKM-2112... VKM-2212... ..R25 = G 1 ..N25 = 1 NPT

* La perdita di carico è riferita all'acqua     ** Campo di viscosità 70 ... 400 mm2/s

 
Misuratore di portata e flussostato compensato per viscosità modello: VKM-3...

Campo di 
misura 

l/min olio

Perdita di carico  
Δ P [bar] alla  

portata istantanea* Ottone
Acciaio 

inossidabile
Contatti Connessioni

Opzione 
connessioni 

speciali

Direzione 
del flusso

min. mass.

0,01...0,07** 0,02 1,0 VKM-3101... VKM-3201... ...R0... =	 1 contatto N/O 
...U0...=	 1 contatto di  
	 scambio 
...F0... =	 1 contatto N/O Ex 
...C0...=	 1 contatto N/O  
	 (cCSAus) 
...D0...=	 1 contatto di  
	 scambio (cCSAus) 
...RR... =	 2 contatti N/O 
...UU...= 	 2 contatti di  
	 scambio 
...CC...= 	 2 contatti N/O  
	 (cCSAus) 
...DD...= 	 2 contatti di  
	 scambio (cCSAus)

..R08 = G ¼ ..N08 = ¼ NPT

0 =	 senza  
	 opzione

B =	 uscita  
	 filettato 
	 femmina 
	 ingresso  
	 BVB 
	 manifold

B =	 da sotto

T =	 dall'alto

L =	 da 	
	 sinistra

R =	 da 
	 destra

0,1...0,45 0,03 0,8 VKM-3102... VKM-3202...

0,2...1,2 0,05 1,1 VKM-3103... VKM-3203...

..R08 = G ¼

..R15 = G ½

..N08 = ¼ NPT

..N15 = ½ NPT

0,5...2 0,07 1,2 VKM-3104... VKM-3204...

0,8...3,4 0,05 0,9 VKM-3105... VKM-3205...

3...9 0,05 0,8 VKM-3106... VKM-3206...

4...14 0,08 1,1 VKM-3107... VKM-3207... ..R15 = G ½

..R20 = G ¾

..N15 = ½ NPT

..N20 = ¾ NPT5...20 0,05 1,1 VKM-3108... VKM-3208...

4...40 0,1 0,4 VKM-3109... VKM-3209...
..R20 = G ¾

..R25 = G 1

..N20 = ¾ NPT

..N25 = 1 NPT
5...55 0,15 1,1 VKM-3110... VKM-3210...

7...70 0,15 1,1 VKM-3111... VKM-3211...

8...80 0,15 1,1 VKM-3112... VKM-3212... ..R25 = G 1 ..N25 = 1 NPT

* La perdita di carico è riferita all'acqua     ** Campo di viscosità 70 ... 400 mm2/s

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata e flussostato Compensato in Viscosità Modello VKM

Dati per l'ordinazione

Misuratore di portata compensato per viscosità con uscita analogica modello: VKM-7...

Campo di 
misura 

l/min olio

Perdita di carico  
Δ P [bar] alla  

portata istantanea* Ottone
Acciaio 

inossidabile
Uscita Connessioni

Direzione del 
flusso

min. mass.

0,01...0,063** 0,02 1,0 VKM-7101... VKM-7201...

...K04... =	 indicatore digitale 
	 100 - 240 VAC/DC,  
	 ±10% (50-60 Hz)

...K34... =	 indicatore digitale 
	 10  -  40 VDC,  
	 18-30 VAC 50/60 Hz

..R08 = G ¼ ..N08 = ¼ NPT

B =	 da sotto

T =	 dall'alto

L =	 da 	
	 sinistra

R =	 da 
	 destra

0,1...0,4 0,03 0,8 VKM-7102... VKM-7202...

0,2...1,1 0,05 1,1 VKM-7103... VKM-7203...

..R08 = G ¼

..R15 = G ½

..N08 = ¼ NPT

..N15 = ½ NPT

0,5...1,8 0,07 1,2 VKM-7104... VKM-7204...

0,8...3,1 0,05 0,9 VKM-7105... VKM-7205...

3...8,1 0,05 0,8 VKM-7106... VKM-7206...

4...12,6 0,08 1,1 VKM-7107... VKM-7207... ..R15 = G ½

..R20 = G ¾

..N15 = ½ NPT

..N20 = ¾ NPT5...18 0,05 1,1 VKM-7108... VKM-7208...

4...36 0,1 0,4 VKM-7109... VKM-7209...
..R20 = G ¾

..R25 = G 1

..N20 = ¾ NPT

..N25 = 1 NPT
5...50 0,15 1,1 VKM-7110... VKM-7210...

7...63 0,15 1,1 VKM-7111... VKM-7211...

8...72 0,15 1,1 VKM-7112... VKM-7212... ..R25 = G 1 ..N25 = 1 NPT

* La perdita di carico è riferita all'acqua     ** Campo di viscosità 70 ... 400 mm2/s

 
Misuratore di portata compensato per viscosità con trasduttore elettronico modello: VKM-8...

Campo di 
misura 

l/min olio

Perdita di carico  
Δ P [bar] alla  

portata istantanea* Ottone
Acciaio 

inossidabile
Uscita Connessioni

Direzione del 
flusso

min. mass.

0,01...0,063** 0,02 1,0 VKM-8101... VKM-8201...

...C0R... = indicatore combinato 24 VDC,  
	 2 x PNP

...C0M.. = indicatore combinato 24 VDC,  
	 2 x NPN

...C4P... = indicatore combinato 24 VDC,  
	 4-20 mA, 1 x PNP

...C4N...=	 indicatore combinato 
	 24 VDC, 4-20 mA, 1 x NPN

..R08 = G ¼ ..N08 = ¼ NPT

B =	 da sotto

T =	 dall'alto

L =	 da 	
	 sinistra

R =	 da 
	 destra

0,1...0,4 0,03 0,8 VKM-8102... VKM-8202...

0,2...1,1 0,05 1,1 VKM-8103... VKM-8203...

..R08 = G ¼

..R15 = G ½

..N08 = ¼ NPT

..N15 = ½ NPT

0,5...1,8 0,07 1,2 VKM-8104... VKM-8204...

0,8...3,1 0,05 0,9 VKM-8105... VKM-8205...

3...8,1 0,05 0,8 VKM-8106... VKM-8206...

4...12,6 0,08 1,1 VKM-8107... VKM-8207... ..R15 = G ½

..R20 = G ¾

..N15 = ½ NPT

..N20 = ¾ NPT5...18 0,05 1,1 VKM-8108... VKM-8208...

4...36 0,1 0,4 VKM-8109... VKM-8209...
..R20 = G ¾

..R25 = G 1

..N20 = ¾ NPT

..N25 = 1 NPT
5...50 0,15 1,1 VKM-8110... VKM-8210...

7...63 0,15 1,1 VKM-8111... VKM-8211...

8...72 0,15 1,1 VKM-8112... VKM-8212... ..R25 = G 1 ..N25 = 1 NPT

* La perdita di carico è riferita all'acqua     ** Campo di viscosità 70 ... 400 mm2/s

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Misuratore di portata e flussostato Compensato in Viscosità Modello VKM

Modello VKM-8...

Indicatore: 	 3 cifre LED

Uscite di commutazione: 	Semiconduttore PNP o NPN

Uscita analogica: 	 4-20 mA, 3 fili 
	 mass. 500 Ω, lineare

Alimentazione: 	 24 VDC ± 20 %

Temp. mass.: 	 +80 °C

Connessioni elettriche: 	 Connettore M12x1

Modello VKM-7...

Con questa versione viene montata in una custodia da 
campo applicata al misuratore di portata la nostra elettronica 
di trasduzione ADI (vedere anche la scheda tecnica ADI-1).

OO Indicatore digitale, 5 cifre, indicatore a barra,  
	 2 contatti di scambio, uscita analogica 0(4) - 20 mA e  
	 0 - 10 V 

Importante!
I valori massimi del campo superiore sono circa il 10 %  
inferiori di quelli degli altri modelli.

Versioni VKM

Sono disponibili 5 diverse versioni 

VKM-1...	 VKM-2... 
Flussostato con 1 contatto	 Misuratore di portata

VKM-3...	 VKM-7... 
Misuratore di portata e flussostato con 1 contatto	 Misuratore di portata con trasduttore elettronico

VKM-8... 
Misuratore di portata con indicatore combinato 

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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ca. 30 ca. 30

L

112
48,5 G 23

G

40

SW

l/min
Öl

SW

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24

D-65719 Hofheim/Ts.
Tel.: 06192/299-0
Fax: 06192-23398

DURCHFLUSS
Messer
Wächter

Typ:
VKM-

Viskositäts- und
einbaulage-
unabhängig 

158

158 127

11
6 

 ±
 0

,4

L
S1 S2

ADI-1P

OBOLD

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24

D-65719 Hofheim/Ts.
Tel.: 06192/299-0
Fax: 06192-23398

DURCHFLUSS
Messer
Wächter

Typ:
VKM-

Viskositäts- und
einbaulage-
unabhängig 

l/min

ca. 57

G SW

40

44,5

L

G SW

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24

D-65719 Hofheim/Ts.
Tel.: 06192/299-0
Fax: 06192-23398

DURCHFLUSS
Messer
Wächter

Typ:
VKM-

Viskositäts- und
einbaulage-

unabhängiger 

Misuratore di portata e flussostato Compensato in Viscosità Modello VKM

Dimensioni

Modello Quadrato 
[mm]

Lunghezza L  
Connessione [mm]

SW 
Connessione [mm]

Peso* 
[kg]

VKM-..01 40 x 40 162 36 1,7

VKM-..02 40 x 40 162 36 1,7

VKM-..03 40 x 40 162 36 1,7

VKM-..04 40 x 40 162 36 1,7

VKM-..05 40 x 40 162 36 1,7

VKM-..06 40 x 40 162 36 1,7

VKM-..07 40 x 40 162 36 1,7

VKM-..08 40 x 40 162 36 1,7

VKM-..09 40 x 40 162 (186,5)** 36 (41)** 1,7

VKM-..10 40 x 40 162 (186,5)** 36 (41)** 1,7

VKM-..11 40 x 40 162 (186,5)** 36 (41)** 1,7

VKM-..12 40 x 40 186,5 41 1,7

* Pesi validi per: VKM-1.., VKM-2... 		 ** a G 1 o 1" NPT 
	 per modello VKM-3... + 0,1 kg 
	 per modello VKM-7... + 1,4 kg

VKM-1.., VKM-2.., VKM-3.. 	 VKM-7...

VKM-8...		  VKM-..F0..

In aggiunta, 
possibilit di 
contatti laterali Profonditá: 127 mm

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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