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Termocoppie

TC10-A
Inserto di misura

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Scheda tecnica TE 65.01

TC10-B
Per pozzetto aggiuntivo

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Scheda tecnica TE 65.02

TC10-C
Filettata, con pozzetto da tubo

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Attacco al processo Attacco filettato
Scheda tecnica TE 65.03

TC10-D
Filettata, esecuzione 
miniaturizzata

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +600 °C, -40 … +1.112 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Attacco al processo Attacco filettato
Scheda tecnica TE 65.04

TC10-F
Termocoppia con attacco flangiato 
con pozzetto ricavato da tubo

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Attacco al processo Flangia
Scheda tecnica TE 65.06

TC10-H
Senza pozzetto termometrico

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Attacco al processo Attacco filettato
Scheda tecnica TE 65.08

Le termocoppie generano una tensione direttamente 
proporzionale alla temperatura. Esse sono particolarmente adatte 
per alte temperature fino a 1.700 °C (3.092 °F) e per elevati stress 
oscillanti.
Per le termocoppie si applicano le classi di precisione 1 e 2 
(ASTM: standard e speciale). Esse sono disponibili con un valore 
di tolleranza in accordo alla norma IEC 60584-1/ASTM E230.

La nostra gamma prodotti include tutte le versioni standard di 
mercato. Su richiesta, è possibile installare il trasmettitore di 
temperatura nella testa di connessione.
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TC10-K
Inserto di misura, da montare con 
TC10-L

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Scheda tecnica TE 65.11

TC10-L
Con custodia antideflagrante, per 
installazione in un pozzetto aggiuntivo

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Scheda tecnica TE 65.12

TC12-B
Termocoppia da processo, per 
installazione in un pozzetto aggiuntivo

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Opzione Ex i, Ex d
Scheda tecnica TE 65.17

TC12-A
Inserto di misura per termocoppia 
da processo

Sensore Tipi K, J, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C,

-40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Scheda tecnica TE 65.16

TC12-M
Termocoppia da processo, modulo 
base

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Opzione Ex i, Ex d
Scheda tecnica TE 65.17
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Termocoppie

TC53
Termocoppia con attacco a 
baionetta

Sensore Tipi K, J, N, E o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Caratteristiche 
distintive

■■ Termocoppia singola e doppia
■■ Versioni per aree classificate a rischio 
di esplosione

Scheda tecnica TE 65.53

TC50
Termocoppia per misure 
superficiali

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Attacco al processo Montaggio a parete
Scheda tecnica TE 65.50

TC59
Termocoppia tubeskin

Sensore Tipo K o N
Campo di misura 0 … 1.200 °C, 32 … 2.192 °F
Punto di misura Saldato o intercambiabile
Attacco al processo Montaggio a parete
Scheda tecnica TE 65.56 … TE 65.59

TC40
Termocoppia con uscita cavo

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Cavo Silicone, PTFE, fibra di vetro, PVC
Scheda tecnica TE 65.40
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TC82
Termocoppia per alte temperature

Sensore Tipi K, J, E, N, S, R o B
Campo di misura 0 … 1.700 °C, 32 … 3.092 °F
Pozzetto C610, C799
Scheda tecnica TE 65.82

TC83
Termocoppia con esecuzione in 
zaffiro

Sensore Tipi K, N, S, R o B
Campo di misura 0 … 1.700 °C, 32 … 3.092 °F
Pozzetto Zaffiro (monocristallino)
Scheda tecnica TE 65.83

TC81
Per la misura di temperatura dei 
fumi di combustione

Sensore Tipi K, N o J
Campo di misura 0 … 1.200 °C, 32 … 2.192 °F
Punto di misura Isolato o non isolato
Attacco al processo Flangia di arresto, manicotto filettato
Scheda tecnica TE 65.81

TC84
Termocoppia con esecuzione in 
zaffiro

Sensore Tipi S, R, B
Campo di misura 0 … 1.700 °C, 32 … 3.092 °F
Pozzetto Zaffiro (monocristallino)
Custodia Elevata sicurezza grazie al sistema a 

doppia camera
Scheda tecnica TE 65.84

TC90
Termocoppie per alta pressione

Sensore Tipo K, J o E
Campo di misura 0 … 350 °C, 32 … 662 °F
Punta Isolato o non isolato
Attacco al processo Diversi attacchi per alte pressioni
Scheda tecnica TE 65.90

TC95
Termocoppia multipoint a fascia 
(band design)

Sensore Tipi K, J, E, N o T
Campo di misura 0 … 1.200 °C, 32 … 2.192 °F
Punta Isolato o non isolato
Attacco al processo Vari attacchi al processo
Scheda tecnica TE 70.01


