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Termometri a quadrante

Termometri ad espansione di gas

F73
Con capillare

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala -200 … +100 a 0 … +700 °C
Parti a contatto con il fluido Acciaio inox
Opzione ■■ Capillare armato o rivestito 

(rivestimento in PVC)
■■ Riempimento di smorzamento 
(custodia)

■■ Bulbo a contatto
Scheda tecnica TM 73.01

R73, S73, A73
Assiale e radiale, bulbo quadrante 
regolabili

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala -200 … +100 a 0 … +700 °C
Parti a contatto con il fluido Acciaio inox
Opzione ■■ Riempimento di smorzamento 

(custodia)
■■ Bulbo a contatto

Scheda tecnica TM 73.01
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Temperatura | Indicazione

DIH10
Testa di connessione con 
indicatore digitale

Ingresso 4 … 20 mA
Alimentazione Dal loop di corrente 4 ... 20 mA

Scheda tecnica AC 80.11

DIH50, DIH52
Per loop di corrente con 
comunicazione HART®

Dimensioni 150 x 127 x 127 mm
Custodia Alluminio, acciaio inox
Caratteristiche 
distintive

■■ Impostazione campo di misura e unità 
tramite la comunicazione HART®

■■ Modello DIH 52 adatto in aggiunta 
per funzione master secondario e 
funzionalità multidrop

Omologazione ■■ A sicurezza intrinseca ATEX
■■ Custodia antideflagrante

Scheda tecnica AC 80.10


