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Termoresistenze

TR10-A
Inserto di misura, cavo MI

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Cavo MI
Scheda tecnica TE 60.01

TR10-B
Per pozzetto aggiuntivo

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Cavo MI
Scheda tecnica TE 60.02

TR10-C
Filettata, con pozzetto da tubo

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Attacco filettato
Scheda tecnica TE 60.03

TR10-D
Filettata, esecuzione 
miniaturizzata

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +500 °C, -320 … +932 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Attacco filettato
Scheda tecnica TE 60.04

TR10-F
Termoresistenza con attacco flangiato 
con pozzetto ricavato da tubo

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Flangia
Scheda tecnica TE 60.06

TR10-H
Senza pozzetto termometrico

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Attacco filettato
Inserto di misura Cavo MI
Scheda tecnica TE 60.08

Le termoresistenze sono equipaggiate con elementi del 
sensore in platino che cambiano la loro resistenza in funzione 
della temperatura. Nella nostra gamma di prodotti troverete 
termoresistenze con cavo così come versioni con testa di 
connessione. Nella testa di connessione è possibile installare un 
trasmettitore di temperatura.

Le termoresistenze sono adatte per temperature tra 
-196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F  (a seconda del modello, del 
sensore, della classe di precisione e dei materiali a contatto con il 
fluido).

Le termoresistenze sono disponibili nelle classi AA, A e B secondo 
la norma IEC 60751.
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TR10-J
Filettata, con pozzetto 
termometrico forato

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Cavo MI
Attacco al processo Attacco filettato
Scheda tecnica TE 60.10

TR10-K
Inserto di misura, per installazione 
nel TR10-L

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Cavo MI
Scheda tecnica TE 60.11

TR10-L
Con custodia antideflagrante, per 
installazione in un pozzetto aggiuntivo

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Cavo MI
Scheda tecnica TE 60.12

TR11-A
Inserto di misura, esecuzione 
tubolare

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -50 … +250 °C, -58 … +482 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Esecuzione tubolare
Scheda tecnica TE 60.13

TR12-B
Termoresistenza da processo, per 
installazione in un pozzetto aggiuntivo

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320…+1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Cavo MI
Opzione Ex i, Ex d
Scheda tecnica TE 60.17

TR12-A
Inserto di misura per termoresistenza 
da processo TR12-B

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C,

-320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Cavo MI
Scheda tecnica TE 60.16

TR12-M
Termoresistenza da processo, 
modulo base

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Inserto di misura Cavo MI
Opzione Ex i, Ex d
Scheda tecnica TE 60.17
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Termoresistenze
TR31
Esecuzione miniaturizzata OEM

Sensore 1 x Pt100, 1 x Pt1000
Campo di misura -50 … +250 °C, -58 … +482 °F
Uscita Pt100, Pt1000, 4 … 20 mA
CSA Ambienti ordinari e pericolosi
Scheda tecnica TE 60.31

TR40
Termoresistenza con uscita cavo

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Cavo Silicone, PTFE, PVC
Scheda tecnica TE 60.40

TR50
Termoresistenza per misure 
superficiali

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Montaggio a parete
Scheda tecnica TE 60.50

TR34
Esecuzione miniaturizzata, 
protezione antideflagrante

Sensore 1 x Pt100, 1 x Pt1000
Campo di misura -50 … +250 °C, -58 … +482 °F
Uscita Pt100, Pt1000, 4 … 20 mA
CSA Aree pericolose
Scheda tecnica TE 60.34
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TR53
Termoresistenza con attacco a 
baionetta

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +400 °C, -320 … +752 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Baionetta
Scheda tecnica TE 60.53

TR55
Con puntale molleggiato

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +500 °C, -320 … +932 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Raccordo a compressione
Scheda tecnica TE 60.55

TR81
Per la misura di temperatura dei 
fumi di combustione

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Pozzetto Metallo
Scheda tecnica TE 60.81

TR60
Termoresistenza per esterni e 
interni

Sensore 1 x Pt100, 2 x Pt100
Campo di misura -40 … +80 °C, -40 … +176 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Versione per montaggio a parete
Scheda tecnica TE 60.60

TR95
Termoresistenza multipoint con 
esecuzione a fascia (band design)

Sensore Pt100
Campo di misura -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Tipo di collegamento 2, 3 e 4 fili
Attacco al processo Vari attacchi al processo
Scheda tecnica TE 70.01


