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Termostati

Termostati per l'industria di processo

TWG, TAG
Versione heavy-duty

Campo di taratura -30 … +70 a 0 … 600 °C
Tipo di protezione 
Ex Ex ia o Ex d
Contatto 1 o 2 SPDT o 1x DPDT
Portata contatti 250 Vca/20 A

24 Vcc/2 A
Scheda tecnica TV 31.60, TV 31.61

TCS, TCA
Termostati compatti

Campo di taratura -30 … +10 a 160 … 250 °C
Tipo di protezione 
Ex Ex ia o Ex d
Contatto 1 x SPDT o 1 x DPDT
Portata contatti 250 Vca/15 A

24 Vcc/2 A
Scheda tecnica TV 31.64, TV 31.65 (Ex)

TXS, TXA
Mini termostati

Campo di taratura -15 … +20 a 180 … 250 °C
Tipo di protezione 
Ex Ex ia o Ex d
Contatto 1 x SPDT
Portata contatti 220 Vca/5 A

24 Vcc/5 A
Scheda tecnica TV 31.70, TV 31.72 (Ex)

55 con 8xx
Termometro bimetallico, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale 100, 160 mm
Campo scala -70 … +30 a 0 … 600 °C
Parti a contatto con 
il fluido

Acciaio inox

Opzione Liquido di smorzamento fino a max. 250 
°C (custodia e sonda)

Scheda tecnica TV 25.01

73 con 8xx
Termometro ad espansione di 
gas, versione in acciaio inox

Diametro nominale 100, 160, 144 x 144 mm
Campo scala -80 … +60 a 0 … 700 °C
Parti a contatto con 
il fluido

Acciaio inox

Opzione  ■ Capillare
 ■ Riempimento di smorzamento 
(custodia)

Scheda tecnica TV 27.01


