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Pressione | Trasmissione

Trasmettitori da processo

UPT-20
Trasmettitore universale da 
processo con attacco standard, a 
sicurezza intrinseca Ex i

Non-linearità (% 
dello span) ≤ 0,1
Segnale di uscita 4 … 20 mA, HART®

Campo di misura ■■ da 0 … 0,4 a 0 … 4.000 bar
■■ da 0 … 1,6 a 0 … 40 bar ass.
■■ da -0,2 … +0,2 a -1 … +40 bar

Caratteristiche 
distintive

■■ Display multifunzione
■■ Campo di misura liberamente scalabile
■■ Semplice navigazione del menu
■■ Custodia in plastica conduttiva o in 
acciaio inox

■■ Ampio display a cristalli liquidi, ruotabile

Scheda tecnica PE 86.05

UPT-21
Trasmettitore di processo 
universale con attacco al processo 
affacciato

Non-linearità (% 
dello span) ≤ 0,1
Segnale di uscita 4 … 20 mA, HART®

Campo di misura ■■ da 0 … 0,4 a 0 … 600 bar
■■ da 0 … 1,6 a 0 … 40 bar ass.
■■ da -0,2 … +0,2 a -1 … +40 bar

Caratteristiche 
distintive

■■ Attacchi al processo in diverse 
esecuzioni da ½" a 2"

■■ Custodia in acciaio inox elettrolucidata 
per applicazioni igienico-sanitarie

■■ Campo di misura liberamente scalabile
■■ Custodia in plastica conduttiva o in 
acciaio inox

■■ Ampio display a cristalli liquidi, ruotabile

Scheda tecnica PE 86.05

IPT-20, IPT-21
Trasmettitore di pressione da 
processo con cella misura 
metallica saldata

Non-linearità (% 
dello span) ≤ 0,075 … 0,1
Segnale di uscita 4 ... 20 mA, protocollo HART® (opzionale), 

PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus
Campo di misura ■■ da 0 … 0,1 a 0 … 4.000 bar

■■ da 0 … 0,1 a 0 … 40 bar ass.
■■ da -1 … 0 a -1 … +40 bar

Caratteristiche 
distintive

■■ Campi di misura liberamente 
impostabili

■■ Custodia in plastica, alluminio o acciaio 
inox

■■ Membrana affacciata (opzione)
■■ Con display integrato e staffa di 
montaggio per installazione a parete/
tubazione (opzionale)

■■ Campi di temperatura del fluido fino 
a 200  C

Scheda tecnica PE 86.06

DPT-10
Trasmettitore di pressione 
differenziale, a sicurezza 
intrinseca o antideflagrante

Non-linearità (% 
dello span) ≤ 0,075 … 0,15
Segnale di uscita 4 ... 20 mA, protocollo HART® (opzionale), 

PROFIBUS® PA
Campo di misura da 0 … 10 mbar a 0 … 40 bar
Caratteristiche 
distintive

■■ Campi di misura liberamente impostabili
■■ Pressione statica 160 bar, 420 bar 
opzionale

■■ Custodia in plastica, alluminio o acciaio 
inox

■■ Con display integrato e staffa di 
montaggio per installazione a parete/
tubazione (opzionale)

■■ Manifold a 3 o 5 valvole opzionale

Scheda tecnica PE 86.21

CPT-20, CPT-21
Trasmettitore di pressione da 
processo con cella di misura 
capacitiva in ceramica

Non-linearità (% 
dello span) < 0,05
Segnale di uscita 4 ... 20 mA, protocollo HART® (opzionale), 

PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus
Campo di misura ■■ da 0 … 0,025 a 0 … 100 bar ass.

■■ da -1 … 0 a -1 … +100 bar
Caratteristiche 
distintive

■■ Particolarmente robusto, cella di misura 
in ceramica

■■ Cella di misura in cercamica a secco 
con concetto di tenuta variabile

■■ Campi di misura liberamente impostabili
■■ Custodia in plastica, alluminio o acciaio 
inox

■■ Membrana affacciata (opzione)

Scheda tecnica PE 86.07
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