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Trasmettitori di temperatura
Temperatura | Trasmissione + Registrazione

T15
Trasmettitore di temperatura 
digitale per sensori a resistenza

Ingresso Termoresistenze, potenziometri
Precisione < 0,1 %
Uscita 4 … 20 mA
Caratteristiche 
distintive

La più veloce e semplice configurazione 
disponibile sul mercato

Scheda tecnica TE 15.01

T91
Trasmettitore di temperatura 
analogico, 3 fili, 0 ... 10 V

Ingresso Termoresistenze, termocoppie

Precisione < 0,5 o < 1 %
Uscita 0 … 10 V, 0 … 5 V
Caratteristiche distintive Campi di misura fissi
Scheda tecnica TE 91.01, TE 91.02

T32
Trasmettitore di temperatura 
HART®

Ingresso Termoresistenze, termocoppie, 
potenziometri

Precisione < 0,1 %
Uscita 4 … 20 mA, protocollo HART®

Caratteristiche 
distintive

Versione SIL con certificato TÜV 
(valutazione completa)

Scheda tecnica TE 32.04

T53
Trasmettitore FOUNDATION™ 
fieldbus e PROFIBUS® PA

Ingresso Termoresistenze, termocoppie, 
potenziometri

Precisione < 0,1 %
Caratteristiche distintive Configurabile da PC
Scheda tecnica TE 53.01

TIF50, TIF52
Trasmettitore di temperatura da 
campo HART®

Ingresso Termoresistenze, termocoppie, 
potenziometri

Precisione < 0,1 %
Uscita 4 … 20 mA, protocollo HART®

Caratteristiche distintive Configurabile da PC
Scheda tecnica TE 62.01

T16
Trasmettitore di temperatura 
digitale per termocoppie

Ingresso Tutte le termocoppie disponibili in commercio
Precisione Tipico < 2 K
Uscita 4 … 20 mA
Caratteristiche 
distintive

La più veloce e semplice configurazione 
disponibile sul mercato

Scheda tecnica TE 16.01


